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L. TUZVEDELMI SZABALYZAT IDOBENI, TERULETI ES SZEMELYI

HATALYA

A Tlizvédelmi Szabalyzatnak célja, hogy a Gréf Teleki Jozsef Reformatus Altalanos Iskola
— tovabbiakban: Intézmény — teriiletén dolgozdk megismerjék és betartsak azokat a
tizvédelmi, tlzmegelozési hasznalati és magatartdsi  szabalyokat, amelyeket a
munkateriiletiikon be kell tartani a tiizesetek megelézése érdekében.

A tarsadalmi tulajdon védelmét, beleértve a tiz elleni védekezést és a tiizvédelmi
feladatokat tobbek kozott az alabbi torvények és jogszabalyok szabalyozzak:

e A tlz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tlizoltésagokrol szolo 1996. évi
XXXI. térvény.

o A 2004. évi CXL. térvény a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas altalanos
szabalyirdl.

o A tlizvédelmi hatdsagi feladatokat ellaté szervezetekrol, a tlizvédelmi birsagrol és a
tlzvédelemmel foglalkozok kotelezd élet- és balesetbiztositasarol szoldé 259/2011.
(XI1. 7.) Korm. rendelet.

e A tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol, munkakorokrol, a
tizvédelmi szakvizsgaval osszefliggd oktatasszervezésrol és a tlizvédelmi szakvizsga
részletes szabélyairol szold 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet.

e A tlzvédelmi szabdlyzat készitésérdl, tartalmi kovetelményeirdl szolo 30/1996. (XII.
6.) BM rendelet.

e Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol szold 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet.

A jogszabalyban eldirt feladatok elvart végrehajtasa érdekében az Intézmény igazgatojanak,
dolgozdinak elsérendli feladatai kozzé tartozik gondoskodni a tlizvédelemrdl a tlizesetek
megelozésér6l. Az iskola igazgatdja felelés a vezetése ald tartozd Iétesitmények
tlizvédelméért, azok biztonsaga szinten tartasaért, fejlesztéséért.

Ennek érdekében — tobbek kozétt — gondoskodni koteles: A tlizvédelmi jogszabalyokban,
szabvanyokban, rendelkezésekben, utasitisokban foglaltak érvényre juttatasarol, a tlizvédelmi
létesitési és hasznalati eldirdasok kovetkezetes betartdsarol tevékenység irdnyitasardl és
ellendrzésérol.

Barmely, az Intézményre vonatkozo, annak tlzvédelmi helyzetére kihatd valtozast a
tlizvédelmi tanacsado felé jeleznie kell és azt folyamatosan, illetve haladéktalanul at kell
vezetni a dokumentaciokban, a Tizvédelmi Szabalyzatot évente feliil kell vizsgalni és
naprakészen kell azt tartani.






Az 1996. évi XXXI torvény a tiz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a
tlizoltoésagokrol, illetve a tlizvédelmi szabalyzat tartalmi kdvetelményeirdl szolo, tobbszérdsen
modositott 30/1996. (X1l. 7.) BM rendelet alapjan, valamint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelettel
kozzétett Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatnak az Intézményre is vonatkoztathato fejezeti,
bekezdései eldirasainak figyelembe vételével a dolgozok, tanulok és az tigyfelek testi épsége,
az ingd és ingatlan tulajdon tliz elleni védelme érdekében, a tiizvédelmi feladatokat és azok
végrehajtasat az alabbi Tlzvédelmi Szabdlyzatban hatarozom meg. A Szabalyzatomban
foglaltak végrehajtasara, betartasara és betartatasara — mint az intézmény igazgatdja — a
szabalyzat tigyrendi részében megjeldlt vezet6it, valamint beosztott dolgozoit kitelezem.

1.3.
I; A szabalyzat idObeni, teriileti és személyi hatalya
11. Ugyrend, az intézmény tiizvédelméért felelés, igazgatd, a munkavéllalok és a
tlizvédelmi tanacsado tizvédelemmel kapesolatos feladatai, kotelezettségei
III. Az intézmény teriiletére, helyiségeire, szabadtereire, veszélyességi Ovezeteire,

tevékenységre vonatkozd, alapvetd létesitési, valamint az 4altalanos és esetei
tizvédelmi hasznalati szabalyok, eldirasok. Tlzveszélyes tevékenység az
intézmény teriiletén. Az alkalomszer( tliizveszélyes tevékenység engedélyezése az
engedélyezés rendje.

IV.  Tizvédelmi oktatassal kapcsolatos feladatok. Ttizvédelmi Szakvizsga.

V. Mellékletek

Alapvetd teenddk tiz esetén — Tlizriado Terv!

Thzveszélyességi Osztalyba sorolas

Tiizvédelmi Oktatas nyilvantartasa (minta), Uj belépdk oktatésa (minta)

Thzvédelmi szakvizsgahoz kotott foglalkozasi dgak, munkakordk. Ttzvédelmi

B =

szakvizsgaztatott dolgozok nyilvantartisa (minta)
Tiizolto késziilék nyilvantartdsa (minta)

&
6

Tizveszélyes munkavégzes irasos engedélyezése (minta)

TA A o
L.4. A SZa

1. A Ttzvédelmi Szabalyzat a kiaddsa napjan — 2013. augusztus 26-4n — 1ép
hatalyba ¢s visszavonasig érvényes. Ezzel egyidejiileg az intézmény teriiletére
minden korabban kiadott Tiizvédelmi Szabalyzat hatalyat vesziti.

2. A szabalyzatban foglaltak az intézmény teriiletére, valamint az ott folytatando
szakmai tevékenységre egyarant kiterjednek.






3. A szabalyzatban foglalt tizmegel6zési eldirasok betartasa az intézmény
valamennyi dolgozojanak alapvet6 feladata és kotelessége. A szabalyzatban
foglaltakat be kell tartani, tovabba azon kiviilall6 — nem koézvetleniil az
intézmény személyi allomanyahoz tartozé — munkavallalokkal is, akik ha
kampanyjelleggel is, de valamilyen tevékenységet (karbantartds, javitas,
fejlesztés, bovités stb.) folytatnak az intézmény teriiletén.

Dunatjvaros, 2013. augusztus 24.

Intézmény - igazgatd
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1. UGYREND

AZ INTEZMENY TUZVEDELMEERT FELELOS, VEZETO BEOSZTASU
DOLGOZOK A TUZVEDELMI TANACSADO ES A BEOSZTOTT DOLGOZOK,
MUNKAVALLALOK AZ INTEZMENY TUZVEDELMEVEL KAPCSOLATOS
FELADATAI, KOTELEZETTSEGEI

Megteremti az intézmény biztonsagos miikodéséhez elengedhetetleniil sziikséges
személyi és targyi megelozési feltételeket.

A tlizmegel6zési el6irasok érvényre juttatisa érdekében:

1. Kiadja a létesitmény teriiletére — helyiségekre, szabadtereire, veszélyességi Ovezeteire
— vonatkozo altalanos érvényt és eseti Tlzvédelmi Szabalyzatot, szabalyzatokat.

2. Kiadja az intézményre vonatkozo Tlzriadd Terveket.

3. A tazveszélyességi osztalyba sorolas elkészitéséhez, moddositdsdhoz megnevezi a
tevékenységi korhoz, technologiahoz sziikséges anyagokat, azok mennyiségét,
tizvédelmi jellemzoit.

4. Mint munkahelyi vezeto ellendrzi vagy ellendrizteti (felel6s személy kijelolésével) az
irdnyitasa ala tartozo munkateriilet hasznalati tlizvédelmét, a szabélyzatban foglaltak
betartasat. Az ellendrzés foébb szempontjai: tlizjelzési lehetdsége, kitiritési utvonalak
szabadon tartasa, a tlizolto késziilékek, felszerelések megléte, az oltoviz kivételi
helyek megkdozelithetosége, a tevékenység befejezése utan a villamos gép, berendezés,
késziilék kikapcesolt allapota, fltoberendezések el6irt hasznalata, a dohanyzas
szabalyainak betartasa, a folyamatos tevékenységhez sziikséges anyagmennyiség stb.

5. Elkészitteti és kiadja a tlzvédelmi szabalyzat mellékleteként szolgalo kiilonbozo,
sziikséges nyilvantartasokat, gondoskodik azok naprakészen torténod vezetésérol.

6. Szabalyozza a tlizvédelmi oktatas, tlizvédelmi szakvizsgaztatas helyi sajatossagait.
Végzi az Gjonnan felvett dolgozok felvételt kovetd elsd tlizvédelmi oktatasat, azt
kdételes minden esetben és azonnal dokumentélni, tovabba koordinalja, leszervezi a —
amennyiben az ujonnan felvett dolgozé nem rendelkezik szakvizsgaval — tizvédelmi
szakvizsgaztatast. A szakvizsga érvényességer figyelemmel koveti.

7. Szabalyozza az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység engedélyezését, végzését,
meghatdrozza az engedélyre jogosultak korét.

8. Gondoskodik a létesitmény biztonsdgos miikddéséhez alapvetéen sziikséges
tlizvédelmi koltségek biztositasardl.






Kiilonos figyelmet fordit:

» Az elektromos haldzat és villamvédelmi berendezések iddszakos — tlizvédelmi
miiszaki szempontbdl t6rténd — szabvanyossagi feliilvizsgalatainak meéréseinek
idobeni megrendelésére, valamint a feltart hianyossagok meghatarozott hatarnapig
torténd, szakember altali felszamoltatasara, a javitasok hitelt érdemlé modon
torténd igazoltatasara.

» A sziikséges figyelmeztetd -, tilté-, utasitdé tablak, feliratok, piktogramok,
biztonsagi jelek beszerzésére, kihelyezésére, ha sziikséges, ugy cseréje, potlasra.

» A tizvédelmi dokumentaciok a létesitmény teriiletén bekovetkezd valtozasoknak
megfeleld, mértékben torténd modositasara, naprakész allapotban valod tartasara,
ennek érdekében a szerzddés tlizvédelmi tanacsado, idében torténd tajékoztatasara.
A thzvédelmi dokumentacioknak - valtozasoktol fiiggéen — folyamatosan
naprakész allapotban kell lenniiik.

» Rendszeresen ellenérzi az intézmény tiizvédelmi rendjét, a dohanyzasi tilalom
betartsét, betartatasat, a ,DOHANYZASRA KIJELOLT HELY” - hasznalatat,
illetve annak mindenkori tiizvédelmi, tlizmegel6zési helyzetét. A feltart
jelentdsebb hianyossagokat rovid idén beliil kiteles potolni.

» Személyesen vesz részt vagy, indokolt tavolléte esetén — tiizvédelmi tanacsadoval
¢s az intézmény altala megbizott vezetd és/vagy allomanyaban 1évo személyével
képviselteti magat a tlizoltosag tlizvédelmi hatosagi ellenérzésein. Intézkedni
koteles a hatosagi thzvédelmi ellendrzéseken feltart tiizvédelmi hianyossagok
miel6bbi felszamolasat illetoen.

» Az intézmény teriiletén torténd — annak tlizveszélyességi osztalyba sorolasat
jelentdsen befolyasolé — elore tervezett tlizvédelmi valtozasrdl és valtozas
bekovetkezte elott legalabb 15 nappal {igyiratban koteles értesiteni a teriiletileg
illetékes thzvédelmi hatdsagot.

» A tlzvédelmi eldirasokat kovetkezetesen megszegd dolgozoival szemben fegyelmi
jogkorében koteles eljarni!

A LETESITMENY VEZETOJE RENDSZERES ELLENORZO, BESZAMOLTATO
TEVEKENYSEGEVEL KOTELES MEGFELELO SZINTEN TARTANI AZ
IRANYITASA ALA TARTOZO LETESITMENY TUZVEDELMET, KOTELES A
TUZ ELLENI VEDEKEZEST A MINDENNAPI SZAKMAI TEVEKENYSEG
SZERVES RESZEKENT KEZELNI, KEZELTETNI!

A tiizvédelmi tanacsado kézvetleniil a iétesitmény vezetdjének kozvetlen iranyitasa ala
tartozik. Koordinalja a létesitmény teriiletén a sziikséges tiizvédelmi feladatok ellatasat;






Ezen beliil:

1.

10.

11
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Elkésziti az intézményre vonatkozo, térvényben é€s jogszabalyban eldirt komplett
tlzvédelmi dokumentaciot, s azt a mindenkori térvényi €s jogszabalyi eldirasoknak
megfeleléen naprakész allapotban tartja. Amennyiben a létesitmény vezetdje az
intézmény tlizvédelmét is érintd valtozasrol értesiti, Ugy azt koteles a létesitmény
tizvédelmi szabalyzataban, osztalyba soroldsaban atvezetni. Vezeti a kotelez6en
sziikséges tlzvédelmi nyilvantartasokat.

Figyelemmel koveti a Iétesitmény tlzvédelmével kapcsolatos  kiilonb6zo
feliilvizsgalatok érvényességét, azok aktualitasat joval elbtte irasban jelzi az
intézmény vezetdje felé.

Végzi a dolgozok éves ismétlodo, illetve tiizeset utani rendkiviili tlizvédelmi oktatasat,
felvilagositasat, a cég tlzriado terveiben foglaltak éves gyakoroltatdsat, majd
valamennyit megfeleléen — NAPLO és jegyz6konyv — dokumentalja. Ellendrzi
ugyanakkor, hogy az intézményhez esetleg idokozben felvett, vagy az ismétlédod
oktatasarol hianyzott dolgozoknak az elsd valamint, illetve a potoktatds és annak
dokumentaldsa a megbizott személy részeérél megtortént-e.

Ellenérzi a tanulok tanév kezdetekor az osztalyfonok altal tartand6 tiizvédelmi oktatas
végrehajtasat.

Evente egy alkalommal tiizvédelmi szemlét tart az Intézmény teriiletén 1év6
tizvédelmi felszerelések és eszkozok, tablak meglétét, készenléti 4llapotat,
karbantartasuk és fenntartasuk elvégzését, tovabba a tlizvédelmi hasznalati szabalyok
érvényre juttatasat illetden, melyrol feljegyzést készit az Intézmény igazgatdjanak.
Elozetes kiértesit kdvetden véleményezheti, tlizvédelmi szakmai meglatasaival, a
munkat végzok elozetes kioktatasaval eldsegitheti, feltigyelheti a 1étesitmény teriiletén
lebonyolitandd, hegesztéssel vagy mas egyéb nyilt langu tevékenységgel jaro
alkalomszer(i tizveszélyes tevékenység engedélyezését, tlizkdrmentes lebonyolitasat.
A thzvédelmi hatosag ellendérzésein — eldzetes kiértesitést kdvetben — részt vesz,
tovabba elésegitheti az ellenérzések eredményes lebonyolitasat, koordinalja az ott
feltart hianyossagok felszamolasat, felszamoltatasat.

Megfelel6 kapcsolatot tart fenn a tizvédelmi hatdsag szakembereivel.

Sulyos hianyossagot, a dolgozok részérdl észlelt tlizvédelmi fegyelmezetlenséget
azonnal koteles jelenti a létesitmény vezetdje felé.

Végrehajtja a jogszabalyban meghatarozott szamu készenlétben tartott tlzoltd
késziilékek negyedéves ,.készenlétben tartoi” ellendrzését.

Alkalmi rendezvények esetében szakmailag megalapozza az igazgatdé dontését a
rendezvényekre vonatkozo tlizvédelmi rendelkezések megdllapitasa targyaban.

Kotelesek betartani, betartatni munkakoriikkel, tevékenységiikkel, az intézmény
tevékenységével kapcsolatos tlizvédelmi, tiizmegeldzési szabalyokat, eléirasokat.
Kotelesek részt venni a tlizvédelmi oktatdson, tlizvédelmi szakvizsgara valod
felkészitésben, tovabbképzeéseken, szakvizsgaztatasokon.






3. Koteles felhivni  figyelmét  munkatarsanak, a terlileten dolgozo  kiilso
munkavallaloknak, ha azok megszegik a megel6zo6 tlizvédelmi rendelkezéseket.

4. Koteles minden gépet, berendezést, eszkozt a kezelési utasitasban szerepld szabalyok
betartasa mellett, rendeltetésszerlien hasznalni, lizemeltetni.

5. Koteles a munkateriiletén készenlétben tartott tlzoltd felszerelések, késziilékek,
eszkdzok hasznalatat, kezelését elsajatitani, sziikség esetén hasznalni. Ezen
felszerelések, késziilékek, eszkozok mikodoképes éllapotat koteles megovni, a
rongaldkkal szemben hatarozottan fellépni.

6. Koteles tlzeset vagy kareset alkalmaval a Tlizriado Tervben a részére meghatarozott
feladatokat végrehajtani, a tliz oltasaban részt venni.

7. Koteles a munkahelyén rendet, tisztasagot tartani és minden olyan kortilményt
megsziintetni, ami tiizet okozhat.

8. Koteles a tiizvédelmi szabalyzatban foglalt utasitasok megismertetése a tanuldkkal
(hataridd: tanévkezdés elsé osztalyfondki ora). Minden tanuldval kételes alairatni,
hogy tizvédelmi oktatason részt vett.

» A létesitmény tlizbiztonsaga érdekében az intézmény kiilsé tlizvédelmi szolgaltatas
igénybevételével, tlzvédelmi ecléadd alkalmazasaval és tlzvédelmi szervezet
felallitasaval gondoskodik a tizvédelem személyi feltételrendszerének biztositasarol.

» Az Intézmény Igazgatoja, Gazdasdag vezetdje gondoskodik a létesitmény biztonsagos
mitkédéséhez alapvetden sziikséges tlizvédelmi koltségek biztositasarol.

» A tlzvédelmi szolgéltatas igénybevételének feltételeit (feladat, miksdés, irdnyitas
rendje, finanszirozas) jelen szabalyzatban foglaltakon tul, kilén megbizasi
szerzOdésben kell rogziteni. A megbizasi szerzédés egy példanyat a tlizvédelmi
dossziéban kell elhelyezni.
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III. LETESITESI, HASZNALATI TUZVEDELMI SZABALYOK

AZ INTEZMENY TERULETERE, HELYISEGEIRE, SZABADTEREIRE,

VESZELYESSEGI OVEZETEIRE, TEVEKENYSEGRE VONATKOZO, ALAPVETO

 §

LETESITESI, VALAMINT AZ ALTALANOS ES ESETEI TUZVEDELMI
HASZNALATI SZABALYOK, ELOIRASOK.

Létesitési, hasznalati TUZVEDELMI szabalyok

(Az Orszigos Tilizvédelmi Szabalyzatrol szolo 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet eléirasai)

1I.1.
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Létesitményt, épitményt létesiteni — ideértve a tervezést, az atalakitast illetve
rendeltetésének modositasat is — valamint a létesitményt, épitményt, gépet,
berendezést, eszkdzt és anyagot — a robband és robbantd anyagok, valamint a
pirotechnikai termékek kivételével — hasznalni, technoldgiat alkalmazni az Orszagos
Tizvédelmi Szabalyzatban meghatarozott tizvédelmi szabalyok, tlizvédelmi miiszaki
kdvetelmények betartasaval lehet.

Az épitmények épitészeti — miiszaki tervezése soran a tlizvédelmi miiszaki kialakitast
tzvédelmi miiszaki leirasba, dokumentacidba kell foglalni. Minden terv része a
tizvédelmi muszaki leirds, dokumenticio. A tOzvédelmi miszaki dokumentaciod
készitése szaktevékenység azt csak megfeleld szakértelemmel rendelkezd személy
készitheti. A felelds tervezd koteles tiizvédelmi szakértét bevonni, vagy tlizvédelmi
tervezot kell igénybe venni a tlizvédelmi miiszaki leiras elkészitéséhez.

Alapveté kovetelmény, hogy a tliz esetén az épitmény allékonysdga egy eldirt, de
korlatozott idétartamra — ha az idébeli kovetelmények meghatarozhaték — biztositsa a
bennlévdk biztonsagos menekiilését, mentésiik lehetdségét és a tlizoltoi beavatkozast,
tovabba, hogy a tliz mas épitményt, ingatlant vagy tulajdont a lehetd legkisebb
mértékben veszélyeztessen.
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A tlhzvédelmi rendelkezések megallapitasa és kovetkezetes alkalmazésa céljabdl az
anyagokat, technologiat, a tevékenységet, tovabba a veszélyességi vezeteket, a
helyiségeket, a szabadtereket, a tlizszakaszokat, az épiileteket a miitargyakat, az
épitményeket €s létesitményeket tiizveszélyességi osztalyba kell sorolni.

A tlizveszélyességi  osztalyba sorolasnal az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat
alapulvételével a tevékenység soran eldallitott, feldolgozott, hasznalt, szallitott vagy
tarolt anyagok fizikai ¢és kémiai tulajdonsagait, technologidk tlizveszélyességének
Jellemz0it illetéleg a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolddo
kételezoen alkalmazandd jogszabélyba foglalt el6irasokat kell figyelembe venni.
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Az épitményt, épitményrészt (helyiséget, tlzszakaszt) csak a haszndlatbavételi
(mlkodési  stb.) engedélyben megallapitott rendeltetésnek  megfelelden szabad
haszndlni.

A tevékenységet csak a tlzvédelmi kovetelményeknek megfeleld veszélyességi
Ovezetben, helyiségben, tlizszakaszban, épitményben, szabadtéren szabad folytatni.
Csak a folyamatos tevékenységhez sziikséges anyagot, eszkdzt szabad tartani a
veszélyességi Ovezetben, helyiségben, épitményben és szabadtéren. A folyamatos
tevékenységhez sziikséges anyagmennyiségeket a szabalyzat helyiségekre vonatkozo
eseti hasznalati szabalyaiban kell rogziteni.

A tevékenység soran a veszélyességi dvezetbol, helyiségb6l, szabadtérbél, a géprol, a
berendezésrol, eszkozrol, készilékrol a keletkezett égheté anyagot, hulladékot
folyamatosan, de legalabb muszakonként, illetve a tevékenység befejezése utan el kell
tavolitani. A hulladékeltavolitas elvégzését a tlizvédelmi felelésok vagy az altaluk
megbizott személyek ellendrizzék.

Eghet$ folyadékkal és zsirral szennyezett éghetd hulladékot jol zaré fedovel ellatott,
nem éghetd anyagt edényben kell gytjteni, majd erre a célra kijeldlt helyen kell
tarolni.

Egheté folyadék csepegését, elfolyasat, illetve a gaz szivargasat meg kell akadalyozni,
az anyag felitatasarol, a helyiség szell6ztetésérdl gondoskodni kell.

Az A7 ¢ B” tlizveszélyességi osztalyba tartozd épitményben, helyiségben,
veszélyességi Ovezetben olyan ruha, labbeli és eszkdz hasznalhatd, amely gyujtasi
veszélyt jelenthet.

Az ,,A” - ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo helyiségekben 61t6z0szekrényt nem
szabad elhelyezni.

Olajos, zsiros munkaruha csak fémszekrényben tarolhato.

A helyiség - sziikség szerint az épitmény, létesitmény - bejaratandl és a helyiségben jol
lathato helyen a tlz- vagy robbandsveszélyre, valamint a vonatkozo eldirdsokra
figyelmeztetd és tilto rendelkezéseket tartalmazo piktogramot, tablat kell elhelyezni. A
létesitmény biztonsagi, tizvédelmi jeldléseit melléklet tartalmazza.

Jol lathatdan meg kell jelélni: a kdozmil nyitdé- és zardszerkezetét, a flistelvezetd
kezeldszerkezetét, a nyomasfokozéd szivattyu kapcsolojat, a beépitett tiizvédelmi
berendezés kezeldszerkezetét, kozvetlen tiizjelz6 tavbeszéld késziiléket.

A munkahelyen a tevékenység kozben ¢és annak befejezése utan ellendrizni kell a
tizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat és a szabalytalansagokat meg kell
sziintetni.. Az ellendrzésnek ki kell terjedni: a tiizjelzés lehetdsége, a Kiliritési
Utvonalak szabadon tartdsa, a tlzoltd késziilékek, felszerelések megléte, az oltoviz
kivételi helyek megkozelithetdsége, a tlizgatld ajtok zart dllapota, a fiitdberendezések
eléirt hasznalata, a dohanyzas szabalyainak betartasa, folyamatos tevékenységhez
sziikséges anyagmennyiség, a tevékenység befejezése utan a villamos gép, berendezés,
késziilék kikapcesolt allapota stb.

Munkahelyen az lizemeltetés ideje alatt az olyan helyiségek ajtdit, amelyekben
emberek tartozkodnak, nem szabad lezarni. Ha a munka jellege az ajtok zarva tartasat
sziikségessé teszi, az ajtok kiils6 nyithatosagat biztositani kell.

Uzemsziinet alatt a bezart helyiségek kulcsait kijeldlt helyen kell tartani és biztositani
kell, hogy a kulcsokhoz a tiizoltast végz6k konnyen hozzaférhessenek.
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Az A" - | B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo helyiségek ajtdit Snmikodd csuko
szerkezettel kell ellatni, és azt csukva kell tartani. Ha ez {izemeltetési okbodl nem
lehetséges, a nyitva tartas ideje alatt allando helyszini feliigyeletr6l kell gondoskodni,
illet6leg fiist, vagy hé hatdsara automatikusan mikédé csuké berendezéssel kell
ellatni.

Thzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az, tiizet vagy robbanast
okozhat. Tizveszélyes tevékenységnek mindsiil az a tevékenység, amely a
kornyezetében 1évé éghetdé anyag gyulladasi hémérsékletét, lobbanaspontjat
meghaladé homérséklettel és/vagy nyilt langgal, izzassal, parazslassal, szikrazassal
jar.

Allando jellegii tizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi kovetelményeknek
megfelelé, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. Olyan helyiségrél,
épitményrdl lehet szo, amelynek hasznalatbavételi engedélye alkalmasnak mindsitette
az adott ipari tevékenység nyilt langgal, szikrazassal stb. jaro feltételrendszerét.

A feltételek megallapitaisa a munkat elrendel feladata. Az irdsbeli feltételeket
meghatdrozd személy, felelds, hogy az irdsban meghatdrozott feltételekben olyan
eldirasok szerepeljenck, melyek biztositjak, hogy a munkavégzés helyén a tiiz
keletkezése, biztonsaggal megeldzhetd legyen.

Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmaznia kell
a tevékenység idopontjat ¢s helyét, a tevékenység leirdsat, a munkavégzé nevét,
tlizvédelmi szakvizsgdhoz kotott munkakor esetében a bizonyitvany szamat, valamint
a vonatkozd tlizvédelmi szabalyokat €s el6irdsokat.

Az alkalomszerli tlzveszélyes tevékenységre vonatkozo irasbeli feltételek
meghatarozasa elott helyszini szemlét kell tartani. A helyszini szemlén koteles részt
venni a munkat elrendeld és a munkat végzd személy(ek).

Jogszabalyban meghatédrozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi
szakvizsgival rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi
szabalyokra, eléirasokra kioktatott személy végezhet.

Tizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységet a munka kezdetétdl
annak befejezéséig a munkat elrendel - sziikség esetén miiszeres - feliigyeletet
koteles biztositani (pl. tartdlyban végzett tlizveszélyes tevékenység).

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkat elrendelé az ott keletkezhetd tliz oltasara
alkalmas tlizolto felszerelést, késziiléket kételes biztositani.

Az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenység irasbeli feltételeinek meghatarozasara
jogosult személyek az Intézmény teriiletén: lgazgatd, Igazgaid-helyettes, Tiizvédelmi
Tandcsado.

Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység irasbeli feltételeinek meghatarozasa elbtt,
valamint kiilsé szervezet vagy személy altal végzett tiizveszélyes tevékenység eldzetes
egyeztetésekor a tlizvédelmi el6add szakmai véleményének kikérése minden esetben —
kivéve, ha 6 maga végzi az irasbeli feltételek meghatarozasat — kételezo.
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Az irasbeli feltételeket tartalmazé nyomtatvanyt két példanyban kell kitélteni. A
nyomtatvany elsd példanyat, a munkat végz6é személynek kell atadni, a masodik
példany a nyomtatvanytombben marad.

Az irasbeli feltételek meghatarozasakor, a végzendd munka fiiggvényében, meg kell
hatarozni annak érvényességi idotartamat. Tébb napra kiadott engedély esetében a
munkat végzo személy koteles meggy6z0dni arrdl, hogy az abban rogzitett feltételek a
masnapi munkavégzés megkezdésekor is fenn allnak-e.

Az érvényességi idotartam lejarta utan, valamint a munkateriilet tizvédelmi
helyzetében beallt valtozas esetén uj feltételeket kell meghatarozni, j nyomtatvanyt
kell kitolteni.

A munkat végzo személy munkavégzés kozben az irasbeli feltételeket meghatarozo
kitoltott nyomtatvanyt koteles maganal tartani, ellenérzés alkalmaval felmutatni és a
tevékenység befejezese utan azt, a munkat elrendelének atadni.

Az alkalomszerl tlzveszélyes tevékenység irasbeli feltételeinek meghatarozasara
kiilon nyomtatvanytombot kell elhelyezni a tiizvédelmi dossziéban. Az alkalomszerii
tlizveszélyes tevékenység irasbeli feltételeinek meghatarozasara  kit6ltendd
nyomtatvany az iratmintak kozott szerepel.

o 1 i
anyzas

Eg6 dohanynemit, gyufat és egyéb gyujtoforrast tilos olyan helyre tenni, illetve ott
eldobni, ahol az tlizet vagy robbanast okozhat.

Dohanyozni nem szabad ,,A-C” tlizveszélyességi osztalyba tartozd veszélyességi
Ovezetben, szabadtéren, helyiségben, tovabba ott, ahol az, tiizet vagy robbanast
okozhat.

A dohanyzasi tilalmat jogszabalyban meghatarozott tablaval, piktogrammal kell
jelolni.

Az ,A”-,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo helyiségbe, épitménybe, szabadtérbe
gyljtoeszkozt, bevinni csak az alkalomszerii tlzveszélyes tevékenységre jogosito,
irasban meghatarozott feltételek alapjan szabad. Részletes miiveleti utasitasban kell
rogziteni az eljaras folyamatat, a biztonsagi kovetelményeket (személyi és/vagy
miiszeres feliigyelet stb.).

Az intézmény vezetdje a tiizvédelmi eldirasokon tal koteles figyelembe venni az
1999. évi XLII. torvény eldirasait, mely a nem dohanyzok védelmérél és a
dohanytermékek fogyasztasanak, forgalmazasanak egyes szabalyairdl szol és
amelynek kivonata az alabbi:

Az Orszaggytlés 2011, aprilis 26-an elfogadta a nemdohanyzok védelmérol szolo 1999. évi
XLII. térvény modositasat.

A tilalom vonatkozik valamennyi zart légterii kozforgalmu helyiségre, azaz valamennyi
munkahelyre, beleértve a kozintézményeket, jatszotereket és azok 5 méteres korzetét is.

TILOS DOHANYOZNI — dohdnyzohelyet sem lehet kijelélni:
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A kozforgalmu intézmények (pl. étterem, bar, kocsma, posta, bevasarlokézpontok,
mozi) zart légteri helyiségeiben, (fliggetlenil attdl, hogy a belépés esetleg feltételhez
kotott, pl. zartkori rendezvény)

A munkahelyek zart légterii helyiségeiben,

Javasoljuk, hogy ott ahol vegyes rendeltetés, tobbeéli hasznalat van az adott
intézményben, ott a szigoribb szabalyt alkalmazzak.

A kozoktatasi intézményben, (pl. altalanos iskola, gimnazium)

A gyermekjoléti, gyermekvédelmi intézményben, (pl. béleséde, dvoda)

Az egészségligyi szolgaltatonal (pl. korhaz, rendeld) és ahol egészségiigyi szolgaltatast
nyUjtanak (figgetlentl az intézmény rendeltetésétdl) beleértve az intézményhez
tartozo6 udvart, parkot is, ¢s minden ami az intézmény keritésén beliil van.

Nem szabad dohanyozni - a kijelolt helyek kivételével - az alabbi helyeken:
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kozforgalmua intézménynek a nyilvanossag szamara nyitva allé helyiségeiben,
kozosségi kozlekedési eszkdzon

munkahelyen,

kozteriiletnek mindsiilé

- a gyalogosforgalom szamara nyitva allo aluljarokban és egyéb, zart légterii
kozforgalmu kdzlekedd 6sszekoto terekben, valamint kozteriileti jatszdtereken,
tovabbd a jatszoterek kiilsd hatdrvonalatdl szamitott 5 méteres tavolsagon
beliil,

- a kozforgalmu vasuti létesitmények és palya tartozékainak személyforgalom
szamara megnyitott teriiletein, megalloban, véarakozd helyen, illetdleg
helyiségben, valamint nyilt légtert megéllo, varakozo hely esetén annak kiilsé
hatdrvonaldtol szamitott 5 méteres tavolsagon beliil (ha a teriilet kiils6
hatarvonala nem éllapithatd meg egyértelmiien, akkor kijel5lé tablatdl vagy
mas jelzéstél szamitott 5 méteres sugart koérnek megfelelé korzetben tilos
dohanyozni)

Egészségvédelmi birsag

1.

2.

Lgészségvédelmi birsag csak azon természetes személlyel szemben szabhaté ki, aki a
cselekmény elkovetésekor 14. életévét betdltotte és sajdt jovedelemmel rendelkezik,
melynek dsszege.: 20.000-50 000.

Az Nvi. betartasdaért feleldssel szemben 100.000-250.000.- Ft. Legaldabb 1.000.000.-,
legfeljebb 2.500.000.- Ft az intézmény, szervezet, iizemelteld vagy gazdasdgi tdrsasdg
tekintetében.

Egészségvédelmi birsag egyik fajtdja a helyszinen kiszabott egészségvédelmi birsdag:
max. 30.000 forint (ha 30 napon beliil befizeti, ellenkezd esetben akdar 50.000.- FI is
lehet).

Megjelolés, feliratok

L.

A dohdnyzasi korlatozassal érintett, valamint a dohdnyzasra kijeldlt helyeket,
helyiségeket, valamint kozteriileteket felirat vagy mds egyértelmi jelzés
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alkalmazasaval - tGzvédelmi szempontl tilalom esetén szabvanyos tilto tablaval,
illetve piktogrammal - szembet(ind modon meg kell jeldini.

Nemdohanyz¢ intézmények, nemdohanyzé munkahelyek esetén a nemdohanyzo
intézménnyé/nemdohanyzé munkahellyé mingsités tényét jol lathatd és egyértelmi
felirat vagy jelzés alkalmazésaval kell feltiintetni.

»A” és B tlizveszélyességi osztalyba tartozd helyiségben, veszélyességi Gvezetben
az ,,A” és ,,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo kiilonboz6 halmazallapoti anyagok
egylitt nem tarolhatok. Egy helyiségben 300 kg feletti mennyiségii ,,A” és ,B”
thzveszélyességi osztalyba tartozé anyag a ,,C” és ,,D” tlzveszélyességi osztalyba
tartozo anyagokkal egyiitt - ha a vonatkozé miiszaki kovetelmények ett6l eltéréen nem
rendelkeznek - nem tarolhato.

Az A7 és ,,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo anyagot, ,,C” tlizveszélyességi
osztalyba tartozd éghetd folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabdalyban
meghatarozottak szerint, ennek hianyaban olyan helyen szabad, ahol nincs
gyujtoforras és hatékony szelldzést biztositottak.

Az A ¢és ,B” thzveszélyességi osztalyba tartozo anyagot, valamint a ,,C” és ,,D”
tlzveszélyességi osztalyba tartozd éghetd folyadékot csak jogszabalyban, vonatkozo
miiszaki kdvetelményben meghatarozott zart csomagolasban, edényben szabad tarolni,
szallitani és forgalomba hozni.

Ongyulladdsra hajlamos anyagot egyéb éghetd anyaggal, tovdbba olyan anyagokat,
amelyek egymasra valo hatasa hot fejleszthet, tlizet vagy robbanast okozhat, egyiitt
tarolni nem szabad. Az ¢ngyulladasra hajlamos anyag hémérsékletét naponta, vagy -
ha azt az anyag tulajdonsagai sziikségessé teszik - folyamatosan ellendrizni kell, és a
veszélyes felmelegedést meg kell akadalyozni.

Az A" és ,B” thzveszélyességi osztalyba tartozd anyag, valamint a ,,C”
tlizveszélyességli éghetd folyadék egyedi és gylijtocsomagolasan - ha jogszabaly ettl
cltéroen nem rendelkezik - az anyag tlzveszélyességi osztalyat szdvegesen vagy
piktogrammal kell jellni. A jelolést a gyartdé vagy a csomagolo, kiszereld vagy a
forgalomba hozo, valamint - a felhasznalashoz kiilfoldrél kozvetlentil érkezé anyag,
éghetd folyadék esetében - a felhasznald koteles elvégezni.

A kereskedelmi [étesitményekben, rendeltetési egységekben az ,A” és ,B”
tlzveszélyességi osztalyba tartozo anyagok elhelyezésének modjat és mennyiségét az
tizemeltetonek irdsban kell meghataroznia.

Veszélyes aruk szallitasaval oOsszefiiggd atmeneti (ideiglenes) tarolds esetén a
vonatkozo miiszaki kdvetelményekben eloirtakat kell alkalmazni.

Tet6térben ¢és talajszint alatti helyiségben ,,A” és ,B” tlizveszélyességi osztdlyba
tartozo anyag nem tarolhato.

Az épiilet padlasterében éghet6 anyag csak ugy és olyan mennyiségben helyezhet el,
hogy azok a tetdszerkezet, valamint a kémény megkozelitését ne akadalyozzak,
sziikség esetén eltavolithatok legyenek a tetdszerkezet éghet6 anyagu elemeitdl és a
kéménytdl legalabb 1 méter tavolsagra helyezkedjenek el.
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A 200 m2 feletti iizemi és tarolohelyiség fodém-, tetdszerkezete, valamint a tarolt
anyag kozott legalabb 1 méter tavolsagot kell biztositani.

A raktdrozas, tarolas teriiletét éghet6 hulladéktol, szaraz novényzettdl mentesen kell
tartani.

Az A" és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozé anyagot és az éghetd folyadékot
raktarozni, tarolni csak nem éghet anyagbol készilt allvanyon, polcon szabad.
Tlizgatld el6térben, fiistmentes lépcséhazban és eldterében mindennemi tarolas tilos.
Helyiségben tarolt anyag tarolasi magassidga nem haladhatja meg a kotényfal also
sikjanak vonalat. A tarolt anyag és a kitényfal kozott 1 méter tavolsagot kell tartani.
Szabadtéren anyagot tarolni csak az érvényben [évo tlizvédelmi jogszabalyok
figyelembevételével szabad.

Tiizoltdsi felvonuldsi teriilet: az épitmények tlizoltasara, mentésre szolgalo a
homlokzat elott létesitett, megfelelé teherbirast, szilard burkolatd, teriilet (Ut) -
amelynek méretét a tlizvédelmi szakhatosag allapitja meg -, s amely a tlizoltas
technikai eszkozeinek (emeldkosaras gépjarmii, gépezetes létra, gépjarmiifecskendo),
és a tlizoltoegységek a rendeltetésszeri mitkdésének feltételeit biztositja.

Tiizoltdsi felvonuldsi iit: a tizoltasi felvonulasi teriillet megkozelitésére szolgalo
megfeleld teherbirasu, szilard burkolatd, a tlzoltogépjarmivek kozlekedésére
alkalmas tt.

A létesitmény kozlekedési, tlizoltasi felvonuldsi utvonalait, teriileteit, valamint
vizszerzési helyekhez vezetd utjait allanddan szabadon és olyan allapotban kell tartani,
amely alkalmas a tlizoltd gépjarmiivek kzlekedésére és mikodtetésére.

Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldjat, a
kozm{l nyitd- és zaroszerkezetét, a tizjelzd kézi jelzésadojat, a nyomasfokozo
szivattyut, valamint hd- és fiistelvezetd kezeldszerkezetét, nyildsait, tovabba a
tlzvédelmi berendezést, felszerelést és késziiléket eltorlaszolni még atmenetileg sem
szabad.

Az lizemi és tarolohelyiségekben - a 400 m2-nél kisebb alapteriileti helyiség és az
allvanyos raktarozas kivételével - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jol
lathatdan meg kell jelolni. Nem kell megjeldlni azokat az utakat, amelyeket falsik,
beépitett gépsorok és berendezések hatarolnak.

A kiiritésre és menekiilésre szamitasba vett nyilaszard szerkezeteket - kivéve a
legfeljebb 50 {6 tartozkodasara szolgalo helyiségeket és az arra mindsitett
nyildszardkat -, mig a helyiségben tartozkodnak, lezarni nem szabad.

Az épitményeket ugy kell kialakitani, hogy a benntartdzkodo személyeket tliz esetén
gyorsan és figyelemfelkelté modon, indokolt esetben t&bb  szakaszban
tdjékoztathassak, riaszthassdk,a benntartozkodd és ©6nélldé menekiilésre képes
személyek az el6irt normaidén beliil biztonsagos helyre vagy védett térbe
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tavozhassanak, a mozgasban, cselekvoképességben akadalyozott vagy fogyatékos
személyek segitséggel torténd menekiilése, mentése az ilyen rendeltetési és az
akadalymentesen megkozelithetd épiiletekben, épitményekben biztositva legyen, a
kialakitas a kitiritési utvonalak késedelem nélkili hasznalatat tegye lehetoveé
(felismerhet6ség, megfeleld biztonsagi jelek alkalmazasa, megvilagitas, akadalyok
feloldasa, ho- és fiistmentesség, atbocsatokeépesség), €s a benntartozkodé allatokat el
lehessen tavolitani.

Az épitményt és annak tlizszakaszait, helyiségeit ugy kell kialakitani, hogy tliz esetén
a bent tartozkoddok megengedett iddtartamon beliil a veszélyeztetett teriiletrdl
eltavozhassanak és az ¢épitmény elhagyasaval a szabadba juthassanak. Ennek
érdekében a menekiilésre hasznalhato kijarati utakat az épitményen beliill a vonatkozd
miiszaki kdvetelményben foglalt modon, vagy azzal egyenértékii biztonsadgot nyujtd
miiszaki megoldassal biztonsagi (menekiilési, tlizvédelmi és veszélyhelyzeti) jelekkel
kell felszerelni.

A menekiilési utakon, minden menekiilésre igénybe vehet6 kijarati, vészkijarati ajtonal
és az 50 o feletti befogaddképességli helyiségekben a menekiilési utvonalra nyild
ajtoknal a vonatkozo miszaki kdvetelmény vagy azzal egyenértéki biztonsagot nyujtd
miiszaki megoldas szerinti menekiilési utirany jelzd rendszert kell kiépiteni, mely a
menekiilé embereknek a teljes menekiilési utvonal mentén folyamatos és kdvetkezetes
vizualis informaciot kozol biztonsagi jelek segitségével a kilirités irdnyarol,
figyelemmel az esetleges alternativ Gtvonalakra is. Az épitmény, épiilet menekiilési
Utvonalan legalabb egy menekiilési Gtvonaljelzé biztonsagi jelnek minden esetben
lathatonak kell lennie.

20m-25m| § = & [ 1.7m-20m

A villamos mikodtetésii menekiilési utiranyt jelz6 lampatesteknek sajat, vagy
kdzponti sziinetmentes aramforrasrol kell mikdodniiik legalabb a vonatkozé miszaki
kdvetelményben eloirt ideig.

A villamos taplalasi menekiilési utiranyt jelzd biztonsagi jelek milkodéképességét
rendszeresen, de legalabb havonta probaval ellendrizni kell, melyr6l ellendrzési naplét
kell vezetni. A meghibasodott elemeket (akkumulator, fénycsd) haladéktalanul
cserélni kell.

Az épitmény kiliritése és az ott keletkezett tiizjelzése, tovabbterjedésének
megakadalyozasa, valamint felszamolasa soran hasznalhato tizvédelmi eszkozoket a
megfeleld vilagitd biztonsagi jelekkel kell megjeldlni. A tlizvédelmi eszkozok
szempontjabol kiemelten kell kezelni:
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o akézi és hordozhato tlizolto készulékeket,

o a fali thzcsapokat, tlizcsapszerelvény szekrényeket ¢s azok kornyezetét,
valamint

o akézi tlizjelzésadokat, a tizjelzo telefont.

» Az épiilet atalakitasa, felujitasa, atépitése, egyes kijarati utvonalak barmely okbdl
(felujitas, atrendezés) torténd 1ddleges vagy tartos hasznélaton kiviil keriilése esetén az
ezen okbol téves jelzést add menekiilési utirany-jelzések miikodését letakaréssal,
kikapesoldssal, levalasztassal, vagy barmely mas hatdsos miiszaki megoldassal
sziineteltetni kell.

» A kozlekedési folyosokon elhelyezend6 biztonsagi jelek ajanlott szerelési magassiga
1,7-2,0 méter.

» Kijarati ajtok megjeldlésénél a biztonsagi jelet - magasan telepitendé menekiilési
utirdnyt jelzo rendszer esetében -az ajtok folé 2-2,5 m magassagban kell felszerelni.

» A tlzvédelmi eszkozok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett,

mor

legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb a fiistmentes levegdréteg felso hataraig

kell elhelyezni gy, hogy azok a helyiségben 1évo legnagyobb tavolsagrol is konnyen
felismerhetdek legyenek.

I T X'!"” n 1 X ok d
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» Az ¢épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer létesithetd, illetdleg
hasznalhatd, amely rendeltetésszerti miikodése soran nem okoz tiizet vagy robbanast.

» Az égéstermék-elvezetovel rendelkezé tlizelo- és  flitGberendezés csak a
teljesitményének megfeleld, illetdleg arra méretezett kéményhez csatlakoztathato.

» Csak engedélyezett tipusu, kifogastalan miiszaki allapotu tiizeld- és fiitdberendezést
szabad hasznalni.

» Az ,A”-,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo veszélyességi dvezetben, helyiségben
szabadtéren, épitményben nyilt langgal, illetdleg izzdssal vagy veszélyes
felmelegedéssel tizemel6 berendezés nem helyezhet6 el.
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Az éghetd gazzal és éghetd folyadékkal Gizemeltetett tizel6-, illetdleg flitdberendezés,
késziilék muikodtetése alatt a nemzeti szabvanyban meghatarozott kezelési osztalynak
megfeleld feltigyeletrdl kell gondoskodni.

A tiizelo-, fitéberendezes feliigyeletét csak a berendezés muiikddését ismerd €s arra
alkalmas személyre szabad bizni.

engedélyezett begyujtd anyaggal szabad begytjtani, tizemeltetni.

Az lizemelteto, illetve a berendezés kezelésével megbizott koteles a hasznalati
utasitasban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelden tizemeltetni.

A tiizelo- és flitoberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kdrnyezetében 1évo
éghetd anyag kozott olyan tavolsagot kell tartani, illetve olyan hoszigetelést kell
alkalmazni, hogy az égheté anyag feliletén mért homérséklet a legnagyobb
hoterheléssel valé lizemeltetés mellett se jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi
veszelyt.

A kozponti fitéberendezés vezetékétdl és fUtdtestétél 1 m tavolsagon beliil nem
szabad elhelyezni az ,,A” és ,,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo anyagot, valamint
¢ghetd folyadékot.

A munkahely elhagydsa elétt meg kell gy6zddni a fiitéberendezés veszélytelenségérol.
Eghetd padozati vagy padloburkolati helyiségben a szilard tiizeldanyaggal
izemeltetett tlizeloberendezés ajtaja elé olyan nem éghetd anyagt parazsfelfogét kell
elhelyezni, amely biztositja, hogy a kihullé vagy kipattano pardzs (szikra) ne juthasson
az ¢ghetd padozatra, illetdleg a tiizeloberendezés kornyezetében elhelyezett éghetd
anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen. Ha a ,,C” tlizveszélyességi osztalyba tartozd
helyiségben a tiizeloberendezés 5 m-es korzetében a tevékenység soran éghetd
hulladék keletkezik vagy ott eléfordulhat, a szilard tiizeldanyaggal {izemeld
berendezés ala, annak fiiggbleges vetiiletét 0,3 méterrel meghalado, vizzel telt talcat
kell elhelyezni.

Salakot és hamut csak teljesen lehiitott allapotban, erre a célra szolgédld edénybe, a
kijelolt salaktaroloba, illetéleg a kijelolt egyéb helyre szabad kidnteni.

A flitdberendezés és a flitdkozeg olyan kialakitasu legyen, hogy az a tarolt anyagra
veszélyt ne jelentsen még a berendezés meghibasodasa esetén se.

A felhasznald koteles a  gazfelhasznilé technolégia miiszaki-biztonsagi
feliilvizsgalatit az lizembe helyezés évét kovetd elsd évben és ezt kovetden évente

elvégeztetni.
Az elektromos fltOberendezések iizemelésénél a kovetkezé szabalyokat kell
megtartani:
- tartalék fiitoberendezésként csak olajmelegités radiator vagy hétarolos kalyha
hasznalhato

- iroda jellegii helyiségben tartalék flt6testként hdsugarzo is hasznalhatd
- ha az elektromos flitoberendezést nem hasznaljadk az aramtalanitdsrol
gondoskodni kell
Az elektromos készililékeknek a kezelési, karbantartasi utasitasat a miikddési helyén el
kell helyezni.
Olyan kéményt nem szabad hasznalni, amelynek mtszaki allapota nem megfeleld,
amelynél a jogszabdly szerinti vizsgalatot és tisztitdst nem végeziek el.
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» Gaziizemu fiitéberendezést csak olyan égéstermék elvezetéhoz szabad csatlakoztatni,
amely arra megfeleld mindsitéssel rendelkezik.

» Az égéstermék elvezetd tisztitasat, feliilvizsgalatat évente el kell végeztetni, mely
megtorténtét dokumentalni kell.

» Az A" és ,B” tlzveszélyességi osztalyba tartozd veszélyességi Ovezetben,
helyiségben tevékenység csak hatékony szelloztetés mellett végezhetd.

» Az iskola folyosok ablakainak nyithatosagat folyamatosan biztositani kell (esetleg tiiz
soran a keletkezo fiist elvezetésének érdekében).

> FEghetd gazt, gbzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott allapotban
tartalmazd szennyvizet, illetdleg vizzel vegyi reakcioba 1épd és éghetd gazt fejlesztd
anyagot a kdzcsatornaba vagy a szikkasztoba bevezetni nem szabad.

» Abban a létesitményben, ahol a szenny- és csapadékviz éghetd folyadékot (gazt, gbzt)
tartalmazhat, a csatornahalozatot belobbanas ellen vizzarral szakaszokra kell bontani.

» Az A”-,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo veszélyességi dvezetben, helyiségben,
szabadtéren, épitményben robbanast nem okozd, a ,,C”-,E” tlizveszélyességi osztalyba
tartozd veszélyességi Ovezetben, helyiségben, szabadtéren, épitményben a
kornyezetére gyujtasi veszélyt nem jelent6 vilagitast kell haszndlni.

> A vilagito berendezést, eszkozt Ugy kell elhelyezni, rogziteni és haszndlni, hogy az
kornyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

» Az épitmény villamos berendezését - beleértve a kozponti sziinetmentes
energiaforrasokat - kizpontilag és szakaszosan, tlizszakaszonként is levalaszthatoan
kell kialakitani.

» A csoportosan elhelyezett villamos kapesolok — kiemelten a TUZVEDELMI

FOKAPCSOLOT - és biztositékok rendeltetését, tovabba a kapesolok ki- és

bekapesolt helyzetét meg kell jeldlni.

A villamos berendezés és az égheté anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani

vagy olyan hdszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az égheté anyagra gyujtasi

veszélyt ne jelentsen. Az egyes berendezések kezelési, hasznalati atmutatéja

alapjan kell az emlitett tivolsagokat betartani.

» A helyiségekben csak elektromos vilagitas alkalmazhato.

> Aramsziinet esetére tartalékvilagitasrol gondoskodni kell. A tartalékvilagitas lehet
elemlampa, akkumulatoros lampa. A tartalék vilagitasi eszkdzok haszndlatat a vezetd

Y

engedélyezi.

» Villamos berendezés iddszakos tlizvédelmi szempontbol térténd feliilvizsgalatat el kell
végeztetni. A fellilvizsgalat sordn tapasztalt hidnyossdgokat meg kell sziintetni, a
megsziintetés dokumentalasarol gondoskodni kell.

A villamos berendezés hasznalatbavételét kovetben, a berendezés iizemeltetéje, ha
jogszabily masként nem rendelkezik

-20-






Y

v

\rd

- az ,A” és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozd helyiségben, szabadtéren
legalabb haromévenként,

- a,C”, D7 és E” tlzveszélyességi osztalyba tartozd helyiségben, szabadtéren
legalabb hatévenként a villamos berendezés tiizvédelmi feliilvizsgalatat
elvégezteti, és a tapasztalt hidnyossagokat a mindsité iratban meghatarozott
hatarnapig megsziintetteti, melynek tényét hitelt érdemlé modon igazolja.

A tlizvédelmi feliilvizsgalat szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.

A telep- vagy miikodési engedélyhez illetve bejelentéshez kotott atalakitas, vagy
rendeltetés valtas soran a helyiségben, épiiletben elhelyezett villamos berendezéseken
a berendezés tizemeltetdje az e fejezet szerinti tiizvédelmi feliilvizsgalatot elvégzi, ha

- az uj rendeltetéshez a jogszabdly - veszélyesebb tlizveszélyességi osztalyba
sorolas miatt - gyakoribb feliilvizsgalatot hataroz meg,

- az 0 rendeltetés a helyiség, épiilet tlizveszélyességi osztalyat nem valtoztatja
meg, de a korabbi ,,A” vagy ,,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo helyiség
esetében az utolso feliilvizsgalat ota 2 év eltelt, vagy

- az uj rendeltetés a helyiség, épiilet tlizveszélyességi osztalyat nem valtoztatja
meg, de a korabbi ,,C”, ,D” vagy ,E” tlzveszélyességi osztalyba tartozo
helyiség esetében az utolséd feliilvizsgélat 6ta 4 év eltelt.

A villamos berendezések fellilvizsgalata, a berendezés mindsitése a létesitéskor
érvényben lévé vonatkozd miiszaki kovetelmény, illetve a vizsgalat idépontjaban
érvényes vonatkozo muszaki kovetelmény, vagy azzal legalabb egyenértékii
biztonsagot nyujto eldiras szerint torténik.

A feliilvizsgalat része a villamos berendezés kornyezetének értékelése és a hely
zdnabesorolasanak tisztazasa.

A feliilvizsgalat kiterjed azokra a hordozhatd berendezésekre is, amelyeket az {izem
nyilatkozata szerint a technologiabol adédoan rendszeresen hasznalnak.

A vizsgdlatok vezetését és abban érdemi munka folytatasat csak olyan személy
végezhet, aki jogszabalyban meghatarozott er6sdramu berendezések iddszakos
feltilvizsgald szakképesitéssel rendelkezik.

A robbandsveszélyes helyiségek ¢és szabadterek villamos berendezéseinek
felilvizsgalatat két, vagy tobb személy egyiittesen is végezheti, ha egyiittesen
rendelkeznek a meghatarozott szakképesitéssel.

Athidalt, toldott szali vagy hazilag javitott olvadobiztositd betéteket alkalmazni
TILOS!

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utdn ki
kell kapcsolni, hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a villamos haldzatrol le kell
valasztani.

Kiilon levidlaszté fokapesolot kell létesiteni a biztonsigi berendezésekhez és
vilagitashoz, valamint a térvilagitishoz.
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A villamvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, feliilvizsgalata,
karbantartasa megfelel a vonatkozo miszaki kovetelménynek, vagy azzal legalabb
egyenértékil biztonsagot nyajt.

Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvaltozasa soran a
villamesapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villimvédelmi
berendezéssel kell biztositani.

A meglévé nem norma szerinti villimvédelmi berendezés bovitése az adott épitmény
meglévl rendeltetetésével osszefliggd atalakitasaval, bovitésével egyiitt torténik.

A meglévd nem norma szerinti villimvédelmi berendezés bovitésének meg kell
felelnie a villamvédelmi berendezés létesitésekor, vagy utolsd feliilvizsgalatakor
érvényes miszaki kovetelménynek.

Azokndl az épiileteknél, szabadtereknél, technoldgiai folyamatokndl, illetve
berendezéseknél, ahol a elektrosztatikus feltdltodés tiizet vagy robbandst okozhat, a
megfeleld védelemrdl nemzeti szabvany szerint kell gondoskodni.

A norma szerinti villimvédelmi berendezések tiizvédelmi kovetelményei

Jelen alcim rendelkezése iranyadok az ideiglenes és allando jellegli épitmények norma
szerinti villamvédelmi berendezéseinek kivetelményeire. Jelen alcim nem terjed ki a
Jarmivek, témegrendezvények villamvédelmi kévetelményeinek meghatarozasara.

Az ¢épitmények villamesapasok hatdsaival szembeni védelmét az emberi élet
elvesztésének ¢és a kozszolgaltatas kiesésének kockazata szempontjabdl kell
biztositani.

A villimvédelmi berendezésen el kell végezni:

- a létesités sordn a késobb eltakarasra keriilé részek eltakardsa elétt a részleges
feltilvizsgalatot,

- alétesitést kovetden az atadas elott az elso feliilvizsgalatot,

- ajogszabalyban eldirt id6szakonként az id0szakos feliilvizsgalatot,

- a vonatkozd muszaki kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kévetden a
rendkiviili feliilvizsgalatot.

A villimvédelmi berendezést - ha jogszabaly masként nem rendelkezik:

- LPS1¢s LPS II osztdly esetén legalabb haromévenként,

- egyéb esetben legalabb hatévenként, tiizvédelmi szempontbol feliil kell
vizsgaltatni, ¢s a tapasztalt hidnyossagokat a mindsit6 iratban meghatarozott
hatarnapig meg kell sziintetni, melyek tényét hitelt érdemlé modon igazolni
kell.

A tlizvédelmi feliilvizsgalat szempontjabol a naptari napot kell figyelembe venni.
A feliilvizsgalat elvégzését a feliilvizsgalatrol készitett jegyzokonyv és az ennek
alapjan elkészitett mindsit6 irat tanusitja.

Nem norma szerinti meglévé villimvédelmi berendezés idészakos feliilvizsgalata
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» A nem norma szerinti meglévé villamvédelmi berendezés id6szakos feliilvizsgalatat a
létesitéskor érvényben lévé vonatkozd miszaki kovetelménynek megfelelden kell
végezni.

» A nem norma szerinti meglévé villamvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként
nem rendelkezik tizvédelmi szempontbol

- a ,C7 D" és ,E” tlzveszélyességi osztdlyba tartozd épitményben és
szabadtéren legalabb hatévenként,

- egyeb épitményben, szabadtéren legalabb 3 évenként,

- a villamharito berendezés, vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan
bovitése, atalakitasa, javitasa vagy kornyezetének megvaltozasa utan, ami a
villamvédelem hatasossagat modosithatja, és

- sériilés, erds korrozio, villamcsapas valamint minden olyan jelenség észlelése
utan, amely karosan befolyasolhatja a villamvédelem hatasossagat, felil kell
vizsgaltatni €s a tapasztalt hianyossagokat a mindsité iratban meghatarozott
hatarnapig meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé médon igazolni
kell.

» A nem norma szerinti villamvédelmi berendezéseknél az ellenorzés, feliilvizsgalat
vezetésére ¢s abban érdemi munka folytatasira csak olyan személy jogosult, aki a
jogszabalyban meghatarozott villamvédelem feliilvizsgaldja”  szakképesitéssel
rendelkezik.

» A nyilvanos tavbeszélo késziilékek mellett, tovabba a tavbeszélo alkdzpontokban -
ennek hianyaban a létesitmények fOvonali tavbeszéld késziilékei mellett - a tiizoltosag
hivoszamat jol lathatéan fel kell tiintetni. Az erre vonatkozod felvilagositd tablat a
létesitmény teriiletén talalhaté valamennyi févonala tavbeszéld késziilék és nyilvanos
telefon mellett el kell helyezni.

» A tlzjelzo késziiléket, beépitett tlizjelzot, valamint tiizolté berendezést allanddan
tizemképes allapotban kell tartani, annak meghibasodasat a hivatasos onkormanyzati
tlizoltosagnak be kell jelenteni.

» A beépitett tlizvédelmi berendezéseket jogszabalyban, nemzeti szabvanyban foglaltak,
ezek hidnyaban a gyartasi vagy forgalmazasi engedély szerint kell ellendrizni,
karbantartani.

» Abban a helyiségben, ahol a tlizjelzd kézpontot vagy annak kezeld/kijelzd egységét
elhelyezi€k legalabb egy, a tlizjelzésre ¢és a berendezés kezelésére kioktatott
személynek kell allandoan tartézkodnia.

» A tuzjelzé berendezéshez tartozo jelzésadok, érzékel6k helyeirdl nyilvantartast kell
késziteni €s azt a tlizjelzd6 kozpontnal, vagy annak kezelo/kijelzd egységénél ki kell
fiiggeszteni.
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A létesitményben legalabb egy darab, az ott keletkezhetd tiz oltdsara alkalmas - a
vonatkozo miiszaki kovetelménynek megfeleld - tlizolto késziiléket kell elhelyezni.
Az 0jonnan létesiilt épitményekben, épitményrészekben, a megvaltozott rendeltetésii
helyiségekben, helyiségesoportokban, épitményekben, valamint szabadtereken a
vonatkozé miiszaki kovetelmények szerint gyartott tlizoltd késziiléket kell
készenlétben tartani
- az LA” és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozd helyiségekben és
veszélyességi ovezetekben minden megkezdett 50 m2 alapteriilet utan,
- az,A” és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo épitmények, tlizszakaszok és
szabadterek a) pont hatdlya ald nem es6 részein - attdl fliggden, hogy azok

milyen  tlzveszélyességi  osztalylak -  ac)-e) pontban  foglaltak
figyelembevételével,

- a ,C" tlzveszélyességi osztalyba tartozo ¢Epitmények, tlizszakaszok és
szabadterek a) pont hatalya ald nem esd részein az - ,A” és ,B”

tlizveszélyességi osztalyba tartozd helyiség, valamint veszélyességi Ovezet
teriiletével cstkkentett - alapteriilet minden megkezdett 200 m2-e utdn, de
legalabb szintenként,

- a D7 tlhzveszélyességi osztalyba tartozo épitmények, tlizszakaszok és
szabadterek a) pont hatidlya ald nem es6 részein az - ,A” és ,B”
tlzveszélyességi osztalyba tartozd helyiség, valamint veszélyességi Gvezet
teriiletével csokkentett - alapteriilet minden megkezdett 600 m2-e utan, de
legalabb szintenként,

- az LEBE” tlizveszélyességi osztalyba tartozd épitmények, tlizszakaszok és
szabadterek ) pont hatdlya ala nem es6 részein sziikség szerint torténjen.

Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, nem kell tiizolto késziiléket elhelyezni a
lakas céljara szolgald épitményekben, tlizszakaszokban és a hozzajuk tartozéd szabad
teriileteken.

Jogszabaly vagy a tlizvédelmi hatdésag a meghatdrozottakon tdl tovabbi tizolto
késziilékek, eszkozok, felszerelések és anyagok elhelyezését is eloirhatja.

A tizolto-technikai eszkozt, késziiléket, felszerelést, berendezést jol lathatdan,
konnyen hozzaférhetden, a veszélyeztetett hely kizelében kell elhelyezni, és allanddan
hasznalhat6, tizemképes allapotban kell tartani. Kozosségi épitményben a - fali
tlizcsappal kombinalt tlzoltd késziiléket tartd fali tlizcsap szekrény vagy tlizoltd
késziilék tarto szekrény kivételével - tlzolto késziiléket (legfeljebb 1,35 m)
akadalymentes elhelyezési magassagban kell rogziteni. Helyérdl eltavolitani, a
rendeltetésétol eltérd célra hasznalni csak kiilon jogszabalyban meghatarozottak
szerint szabad.

A tizolto-technikai eszkozt, felszerelést, késziiléket, és anyagot nemzeti szabvany,
Jogszabaly eléirasai szerint, azok hidnyaban félévenként kell ellenérizni. Ha a t{izolto-
technikai eszkoz, felszerelés, késziilék eldirt idGszakos ellendrzését, javitdsat,
karbantartasat nem hajtotték végre, akkor az nem tekintheté tizemképesnek.
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I | A tiizolto késziilék tipusa Alap- Kozép- Teljes A tlzoltd késziilék élettartama
karban- karban- kord
tartas tartas karban-
tartas
2 | Porral olto, vizes 1 év 5és15 10 év 20 év
oltéanyagbézisu hab-bal és év
vizzel oltd
3 | Tordszeges porral oltd 1 év 15 év 10 év 20 év
4 | Gézzal oltd 1 év - 10 év 20 év
5 | Valamennyi szén-dioxiddal I év - 10 év A vonatkozd miiszaki kdvetelmény
oltd szerint
6 | Az MSZ 1040 hat ho- - 5¢év 20 év, de legkésdbb 2014. 12. 31-ig
szabvanysorozat alapjan nap
gyartott tizoltd késziilék
(szén-dioxiddal olto
kivételével)
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Tizolto késziilék karbantartast kizardlag a jogszabélyi feltételeknek megfeleld, a
hatosag altal nyilvantartasba vett karbantarté szervezet, vagy az ilyen karbantartd
szervezettel szerzodéses jogviszonyban allo feliilvizsgald végezhet.
A ciklusidok szamitisa alapkarbantartids esetében a legutolsé karbantartdstol, elso
alapkarbantartas esetén a gyartasi, vagy végellenorzési idéponttol, kdzép- és teljes
kori karbantartas esetében a thzoltd késziiléken feltlintetett gyartasi iddponttol
torténik. Ha gyartasi idopontként csak az év van feltiintetve, az adott év januar 31., ha
a gyartas éve és negyedéve van jeldlve, az adott negyedév elsé hoénapjanak utolso
napja a gyartasi idépont.
Thzoltd késziilék karbantartast az arra vonatkozd, érvényes tlizvédelmi szakvizsga
bizonyitvannyal rendelkezo karbantartd személy végezhet.
A készenlétben tarté vagy képviseldje a rendszeresen, legalabb negyedévente
ellenérzi, hogy a tizolto késziilék

- az eldirt készenléti helyen van,

- rdgzitése biztonsagos,

- lathato,

- magyar nyelvll haszndlati utasitisa a tlzolté késziilékkel szemben éllva

olvashato,
- hasznalata nem iitkozik akadalyba,
- valamennyi nyomasmérd vagy jelzd miszerének jelzése a miikddési zonaban
talalhato,

- hianytalan szerelvényekkel ellatott,

- fém vagy mianyag plombaja, karbantartast igazolo cimkéje sértetlen és ép,

- zardpecsétje sértetlen,

- karbantartasa esedékes-e, és

- éallapota kifogastalan, tizemszeri.
Az épitmény, épiilet lizemeltetdje koteles a biztonsagi jeleket karbantartani, a vilagito
jelek miiksdését, mikodoképességét a vonatkozd miszaki kdvetelményben, ezek
hidnyaban a gyarto altal eloirt rendszerességgel ellenorizni, azt ellendrzési napléban
dokumentalni, tovabbé a biztonsagi jeleket a kortilmények valtozasaibol adédoan vagy
elhasznalodasuk miatt szitkségszeriien cserélni, illetéleg a meglétiikr6l meggy6zodni.
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HELYISEGEKRE VONATKOZO TUZVEDELMI SZABALYOK

TUZVEDELMI SZABALYZAT

Kozlekeddk, eloterek, aula

terliletére €s az ott folytatott tevékenységre vonatkozoan az alabbi Tlzvédelmi Szabalyzatot
adom ki, és végrehajtasat elrendelem:

1.

A kozlekedoket, elotereket, aula (tovabbiakban: helyiségek) csak a hasznalatbavételi
engedélyben megallapitott rendeltetésének megfeleldéen szabad hasznalni. A helyiség
teriiletén a kezeloi éplilet helyiségei kozott kozlekedés jellegli tevékenységet
folytatnak.

A helyiség az 1. pontban foglalt rendeltetésénél fogva ,,D” azaz ,,Mérsékelten
Tiizveszélyes!” tlizveszélyességi osztalyba tartozik. A mérsékelten tlizveszélyes jelleg
miatt a helyiség teriiletén a DOHANYZAST MEGTILTOM!

Dohényozni csak az arra a célra alkalmassa tett ¢s a ,,KIJEL(")LT DOHANYZO
HELY!” felirattal, és piktogrammal is megjeldlt helyen szabad!

A helyiségeket csak a rendeltetésiiknek megfeleléen szabad hasznalni, anyagtarolast
még ideiglenesen sem szabad folytatni benniik, a kitiritési utvonalakat, kijaratokat
4llanddan szabadon kell tartani.

A helyiségek ajtoit eltorlaszolni nem szabad, az ajtokat lezérni, mig az épiiletben
személyek tartézkodnak nem szabad.

A helyiségekben 1évé  tlzolto-technikai  eszkozok, berendezések  allando
megkozelitésének lehetdségét biztositani kell.

A folyosokon, kozlekedd terekben az épililet elhagyasanak modjat tartalmazo
alaprajzot és annak szdveges leirasat a szabdlyzat szerint meghatarozott helyekre kell
kihelyezni jol lathato modon.

A menekiilési utirany jelzéseket jol lathatdé mdédon kell kihelyezni, azokat eltakarni
még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Az aula helyiségben alkalmi rendezvények szervezhetok, de azt kiilon engedélyeztetni
kell az igazgatdval.

A rendezvény szervezdje koteles irdsban meghatarozni a vonatkozd tlizvédelmi
haszndlati szabalyokat, biztonsagi intézkedéseket a rendezvény idejére, melyet koteles
frasban meghatarozni ¢és a rendezvény idépontja elétt 15 nappal azt tdjékoztatas
céljabdl az illetékes 1. foka tizveédelmi hatdsagnak megkiildeni.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatasa kotelezo!
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TUZVEDELMI SZABALYZAT

Tantermek

teriiletére €s az ott folytatott tevékenységre vonatkozoan az alabbi Tizvédelmi Szabélyzatot

adom ki, és végrehajtasat elrendelem:

I,

10.

11.
12.

A tantermeket (tovdbbiakban: helyiségek) csak a hasznalatbavételi engedélyben
megallapitott rendeltetésének megfelelden szabad haszndlni. A helyiség teriiletén
oktatas jellegli tevékenységet folytatnak.

A helyiség az 1. pontban foglalt rendeltetésénél fogva ,,D” azaz ,,Mérsékelten
Thzveszélyes!” tlizveszélyességi osztalyba tartozik. A mérsékelten tiizveszélyes jelleg
miatt a helyiség teriiletén a DOHANYZAST MEGTILTOM!

Dohanyozni csak az arra a célra alkalmassé tett és a ,KIJELOLT DOHANYZO
HELY!” felirattal, és piktogrammal is megjelolt helyen szabad!

A helyiségekben nyilt langot hasznalni nem szabad, nyilt langgal jar6 tevékenység a
tantermekben csak az alkalomszerii tlzveszélyes tevékenység irdsbeli feltételeinek
meghatdrozasa alapjan végezheté. Ez vonatkozik a tandéran szemléltetésre hasznalt,
nyilt langgal jaré tevékenységekre is. Tlizvédelmi szempontbdl veszélyesnek
tekinthetd oktatasi tanagyag, tlizveszélyes kisérletek esetében kiildndsen fontos a
tizoltasra alkalmas tiizoltd késziilék, thzoltotakard stb. készenlétben tartdsa a
kisérletek helyszinén.

A tantermekben éghetd folyadékot, valamint nem a rendeltetésnek megfeleld éghet
anyagot tarolni nem szabad.

A tantermekben a tanora targydnak megfelelé eszkozok anyagok hasznalhatoak
szemléltetésre, de ezeket az anyagokat, eszkdzoket az 6ra befejezését kiovetden a
szertar helyiségekbe vissza kell helyezni.

A helyiségekben a rendeltetésnek megfeleld hasznalat sordn felgyiilemlett éghetd
anyagu hulladékot sziikség szerint folyamatosan, de legalabb naponta el kell tavolitani
a létesitményekben lévo kijelolt hulladékgyjtd helyre.

A helyiségekben hasznalt elektromos fogyasztokat a helyiségbdl vald tavozas utan ki
kell kapesolni, az elektromos halozatrol le kell valasztani.

A csoportosan elhelyezett elektromos kapcsolo-berendezések ki- és bekapcesolt
allapotat jelolni kell.

A lampatestekrol a védéburat levenni nem szabad, a lampatesteken éghetd anyagi
diszitést elhelyezni nem szabad.

A vilagito testekben csak a foglalatnak megfeleld teljesitmény(i és méretii izzokat stb.
szabad hasznalni.

A dugaszolo aljzatokbol a villasdugot a kabelnél fogva kihdzni nem szabad.

A helyiségekben a kozlekedési utakat, kijaratokat allandéan szabadon kell tartani,
azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

. A padokat, asztalokat, berendezési targyakat tgy kell elhelyezni, hogy az ott

tartozkodok menekiilését, mentését ne akadalyozza.
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14.

Elektromos berendezést, eszkozt tanari feligyelet nélkiil hasznalni nem szabad.
Hasznalat utan ki kell kapcsolni.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatisa kitelezo!

TUZVEDELMI SZABALYZAT

Szamitastechnikai terem

teriiletére ¢s az ott folytatott tevékenységre vonatkozdan az alabbi Tlizvédelmi Szabdalyzatot

adom ki, ¢és végrehajtasat elrendelem:

L.

10.

11.

12.

A szamitastechnika terem (tovabbiakban: helyiségek) csak a hasznalatbavételi
engedélyben megallapitott rendeltetésének megfeleléen szabad hasznalni. A helyiség
teriiletén oktatds jellegli tevékenységet folytatnak.

A helyiség az 1. pontban foglalt rendeltetésénél fogva ,,D” azaz ,,Mérsékelten
Tiizveszélyes!” tlizveszélyességi osztalyba tartozik. A mérsékelten tiizveszélyes jelleg
miatt a helyiség teriiletén a DOHANYZAST MEGTILTOM!

Dohanyozni csak az arra a célra alkalmassa tett és a ,, KIJELOLT DOHANYZO
HELY!” felirattal, és piktogrammal is megjeldlt helyen szabad!

A helyiségben nyilt langot hasznalni csak az alkalomszerl tiizveszélyes tevékenység
irasbeli feltételeinek meghatarozasat kovetden szabad.

A szamitogép teremben csak a folyamatos {izemeléshez sziikséges anyagok, eszkozok
helyezhetok el.

A helyiségbdl a tevékenység soran keletkezd éghetd anyagu és egyéb hulladékot nem
¢ghetd anyagu feddvel ellatott tarold edénybe szabad csak elhelyezni, majd a tanitas
végen a létesitmény kijelolt hulladéktarolojaba kell elhelyezni.

A helyiségek flitésére a beépitett, kdzponti fiités flitdtestein kiviil mas flitékésziilék
(hosugarzo, kalyha stb.) nem helyezhetd el.

A helyiségben csak kifogastalan miszaki allapoti szamitogépeket és kiegészitd
berendezéseket szabad lizemeltetni.

A hibds berendezéseket a villamos hdalozatrél haladéktalanul le kell vélasztani és
gondoskodni kell a hibak kijavitasardl.

A szamitogépek szerelését, javitasat, karbantartasat csak szakképzett személy
végezheti.

A napi munka, oktatas befejeztével a helyiségbdl valo tdvozast kdvetden a helyiség
aramtalanitasarol gondoskodni kell, melyet a terem villamos kapcsolojaval lehet
végrehajtani.

A helyiségben a kozlekedési utakat, kijaratokat allanddan szabadon kell tartani, azokat
lesziikiteni, eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Egyéb elbirasok a tantermekre vonatkozokkal megegyeznek.

Fenti szabdlyzat betartasa, betartatdsa kitelez6!
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TUZVEDELMI SZABALYZAT

Tornaterem, szinpad

teriiletére €s az ott folytatott tevékenységre vonatkozéan az aldbbi Tlizvédelmi Szabdlyzatot

adom ki, és végrehajtasat elrendelem:

L

10.

11

12,

A tornatermet €s a szinpadot (tovabbiakban: helyiségek) csak a hasznalatbavételi
engedélyben megallapitott rendeltetésének megfeleléen szabad haszndlni. A helyiség
teriilletén  oktatdas jellegi tevékenységet folytatnak, esetenként alkalomszerii
rendezvényeket tartanak.

A helyiség az 1. pontban foglalt rendeltetésénél fogva ,,D” azaz ,,Mérsékelten
Tiizveszélyes!” tiizveszélyességi osztilyba tartozik. A mérsékelten tiizveszélyes jelleg
miatt a helyiség teriiletén a DOHANYZAST MEGTILTOM!

Dohényozni csak az arra a célra alkalmassé tett és a ,,KIJELOLT DOHANYZO
HELY!” felirattal, és piktogrammal is megjelélt helyen szabad!

A helyiségben nyilt langot hasznalni nem szabad, nyilt langgal jar6 tevékenység csak
az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység irasbeli feltételeinek meghatarozasa alapjan
végezheto.

A tandrék ideje alatt a helyiségben egyidejiileg benntartézkodd személyek szama az
osztalylétszam.

A Kkijaratokat, a kozlekedési, Kkiliritésre szamitdsba vett utvonalakat allandoan
szabadon kell tartani, ezeket -eltorlaszolni, lesziikiteni, az emlitett helyeken
anyagtarolast végezni nem szabad. A kozlekedési utvonalat tgy kell kialakitani, hogy
a helyiség két hosszanti oldalan teljes hosszisagban legyen kozlekedési ut, valamint
az emlitett két utat 6sszekoté keresztirany( kozlekedési at is biztositott legyen.

A helyiség kijarati ajtoit az lizemelés ideje alatt, mig a helyiségben személyek
tartozkodnak, lezarni tilos.

A kijarati ajtok elé fiiggdnyt helyezni tilos.

A menekiilési utiranyjelzéseket a helyiségben jol lathaté helyre és modon ki kell
helyezni, azokat eltakarni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A helyiségben csak gyari, engedélyezett kivitell és kifogastalan miiszaki allapoti
hangtechnikai rendszer alkalmazhato, ,,hazi” készitésii berendezések alkalmazasa tilos.
A teremben csak gyari, engedélyezett kivitelli &s kifogastalan miiszaki allapotu fény-
¢s latvanytechnikai eszkozok alkalmazhatdk, ,hazi® készitésti berendezések
alkalmazasa tilos.

A hang-, fény- ¢és latvanytechnikai berendezéseket csak a kezelési és karbantartas
utasitdsokban foglaltaknak megfeleléen kell hasznalni, rendszeres karbantartasukrol
gondoskodni kell, kezeléstikkel csak a berendezések hasznalatara kioktatott, hozzaértd
személyzetre szabad bizni.

Az el6z6 pontban emlitett berendezések elhelyezésénél biztositani kell, hogy
illetéktelen személy (vendég tanuld stb.) ne férhessen hozza, benne kart ne tegyen,
tiizet ne okozhasson.

-29-






13. A hang-, fény- ¢s latvanytechnikai berendezések kornyezetében égheté anyagokat
tarolni nem szabad, az eloirt biztonsagi tavolsagokat be kell tartani, a hiitést igényl6
berendezések megfeleld hitésérdl a talmelegedés megakadalyozasa érdekében
gondoskodni kell.

14. A helyiségben hasznalt elektromos fogyasztokat a helyiségb6l valé tavozas utan ki
kell kapcsolni, az elektromos halozatrél le kell valasztani.

15. A lampatestekrél a védéburat levenni nem szabad, a lampatesteken éghetd anyagu
diszitést elhelyezni nem szabad.

16. A tlzoltd késziilékek allandd hozzaférhet6ségét biztositani kell, azokat rendeltetési
helyiikr6l eltavolitani, nem a rendeltetésének megfelelé mas célra hasznilni nem
szabad.

17. A fali tlizcsapok(ha van) allandé hozzaférhetségét biztositani kell, azokat a
rendeltetésiiktol eltérd célra hasznéalni nem szabad.

18. A helyiségben alkalmi rendezvények szervezhettk, de azt kiilon engedélyeztetni kell
az igazgatoval,

19. A rendezvény szervezdje koteles irdasban meghatdrozni a vonatkozd tlizvédelmi
hasznalati szabalyokat, biztonsagi intézkedéseket a rendezvény idejére, melyet kiteles
frasban meghatdrozni és a rendezvény idGpontja el6tt 15 nappal azt tdjékoztatds
céljabol az illetékes I. foku tlizvédelmi hatosagnak megkiildeni.

20. Az el6z6 pontban emlitett engedélynek tartalmaznia kell az alabbiakat:

- arendezvény megtartasanak ideje,

- arendezvény szervezdinek neve, személyi adatai (lakcim, személyi igazolvany
szama),

- arendezvény megtartasanak helye,

- arendezvényen résztvev) személyek szama,

- rendezék létszama, feladata, neve, személyi adatai (lakcim, személyi
igazolvany szama, biztonsagi és tlzvédelmi eldirasok: tlizoltd felszerelések,
eszk6zok szama, hasznédlata; menekiilési Gtvonalak, kijaratok, Kkiiiritési
szamitas; tliz, vagy veszélyhelyzet esetén megvalositando feladatok.

21. A helyiség hasznalatara vonatkozo tiizvédelmi szabalyokat a helyiségben jol lathato
helyre ki kell helyezni.

22. A szinpad védelmére 1 db 34A teljesitmény( tlizoltd késziiléket kell készenlétben
tartanal.

Fenti szabalyzat betartiasa, betartatisa kitelezo!

TUZVEDELMI SZABALYZAT
Konyvtar

teriiletére ¢s az ott folytatott tevékenységre vonatkozdan az alabbi Tizvédelmi Szabalyzatot
adom ki, ¢s végrehajtasat elrendelem:
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10.

11.
12,

13.

14.

15.

A konyvart (tovabbiakban: helyiségek) csak a hasznédlatbavételi engedélyben
megallapitott rendeltetésének megfeleléen szabad haszndlni. A helyiség teriiletén
oktatas jellegili tevékenységet folytatnak.

A helyiség az 1. pontban foglalt rendeltetésénél fogva ,,C” azaz ,,Mérsékelten
Tiizveszélyes!” tlizveszélyességi osztalyba tartozik. A mérsékelten tlizveszélyes jelleg
miatt a helyiség teriiletén a DOHANYZAST MEGTILTOM!

Dohéanyozni csak az arra a célra alkalmassa tett és a ,, KIJELOLT DOHANYZO
HELY!” felirattal, és piktogrammal is megjeldlt helyen szabad!

A konyvtarban nyilt langgal jaroé tevékenységet végezni csak az alkalomszerii
tizveszelyes tevékenységre vonatkozo irasbeli feltételek meghatdrozasaval szabad.

A helyiséget csak a rendeletetésének megfelel6 célra szabad hasznalni, a
rendeletetéshez kapesolddo anyagokon tul mas anyagot, ,,A”-,B” tiizveszélyességi
osztalyba tartozé anyagot kivaltképpen, éghetd folyadékot tarolni nem szabad.

A helyiségbol (szallitasnal felhaszndlt csomagoloanyagok stb.) az ott keletkezd
hulladékot folyamatosan el kell tévolitani a létesitmény kijelslt hulladékgyfijts
helyére, rendet, tisztasagot kell tartani a konyvtarban.

A konyvek tdroldsara lehetleg nem égheté anyagbol késziilt tarolod allvanyokat,
polcokat kell biztositani.

A térolo allvanyok, polcok kozott legaldbb 1 méter tavolsagot kell tartani.

A vilagito testek és altalaban a helyiségekben 1évd villamos berendezések,
szerelvények ¢s a tarolt éghetd anyag kozott olyan tavolsdgot kell tartani, hogy
vilagitotest, villamos berendezés, szerelvény az égheté anyagra gyujtasi veszélyt ne
jelentsen. Bz a tivolsag a berendezések haromdimenzids kornyezetét figyelembe véve,
ha egyebként az emlitett berendezések, késziilékek gyartéi utasitdsai ettél eltérd
¢rickeket nem hataroznak meg, legalabb 1 méter legyen.

A helyiségekben a lampatestekr6l a véddburakat eltdvolitani nem szabad, azokon
€ghetd anyagu diszitést elhelyezni nem szabad.

A vilagito testekbe csak a foglalatnak megfeleld teljesitmény( és méretli izzokat stb.
szabad hasznalni.

A dugaszold aljzatokbol a villasdugot a kabelnél fogva kihtizni nem szabad.

A helyiségben hasznalt elektromos fogyasztokat a helyiségbol valo tavozas utan ki
kell kapcsolni, az elektromos halézatrol le kell valasztani.

A konyvtari helyiségben mindenféle villamos héforras (fozélap, hésugarzo, kavéfézo,
stb.) hasznalata TILOS!

A helyiségben a kijaratokat, a kozlekedési utakat allandéan szabadon kell tartani,
azokat eltorlaszolni, lesziikiteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A helyiség hasznalatara vonatkozd tiizvédelmi szabalyokat a helyiségben jol lathato
helyre ki kell helyezni.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatasa kitelezs!
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TUZVEDELMI SZABALYZAT

Iroda, tanari

teriiletére és az ott folytatott tevékenységre vonatkozoan az alabbi Tlizvédelmi Szabélyzatot

adom ki, és végrehajtasat elrendelem:

1;

10.

11.

Az iroda ¢s tanari (tovabbiakban: helyiségek) csak a hasznalatbavételi engedélyben
megallapitott rendeltetésének megfeleléen szabad hasznalni. A helyiség teriiletén
elsbsorban a napi munkavégzéshez sziikséges adminisztrativ jellegli, irodai
tevékenységet folytatnak.

A helyiség az 1. pontban foglalt rendeltetésénél fogva ,,D” azaz ,Tizveszélyes!”
thzveszElyességi osztalyba tartozik. A mérsékelten tizveszélyes jelleg miatt a helyiség
teriiletén a DOHANYZAST MEGTILTOM!

Dohanyozni csak az arra a célra alkalmassa tett és a ,, KIJELOLT DOHANYZO
HELY!” felirattal, és piktogrammal is megjelslt helyen szabad!

A helyiségekben nyilt langot haszndlni csak az alkalomszerli tlizveszélyes
tevékenységre vonatkozo irasbeli feltételek meghatarozasaval szabad.

Az iroda helyiségekb6l a napi tevékenység soran felhalmozodd, keletkez6 papir és
egy€b éghetd anyagl hulladékot folyamatosan, de legalabb miiszakonként, illetéleg a
tevékenység befejezése utdn el kell tavolitani a 1étesitményben kijelslt hulladéktarolo
helyre.

Torekedni kell arra, hogy az asztalokon csak a folyamatos tevékenységhez sziikséges
anyagok, iratok legyenek elhelyezve, a hasznalaton kiviili iratokat iratszekrényben
vagy iratallvanyon kell tarolni.

A hofejlodéssel jaro elektromos késziiléket (pl. féz6lap, kavéf6zo, hdsugarzd stb.)
csak nem éghetd anyagu alatéten, polcon szabad hasznélni. A bekapcsolt berendezést
feliigyelet nélkiil hagyni nem szabad, annak miikdésére jelzolampa figyelmeztessen.
A héfejlédéssel jaro elektromos késziilékek és az éghetd anyag kozott olyan tavolsagot
kell tartani, hogy az, az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen. A berendezések
kezelési utasitdsaiban foglalt tdvolsagok az irdnyadok, melyeket maradéktalanul be
kell tartani a hasznalat soran.

A villamos berendezések, elektromos vezetékek szerelését csak szakképzett személy
végezheti az iroda helyiségekben is. A vezetékek szabélytalan 6sszekotése, toldasa
tilos!

Az iroda helyiségekben hasznélt elektromos fogyasztokat (pl. irogép, szamitogép,
lampak, hosugarzo stb.) a munka befejezése utan, eltavozas eldtt fesziiltségmentesiteni
kell a helyiséget utoljara elhagyo személynek.

Megrongdalddott, hibas elektromos késziiléket, berendezést hasznalni, izemeltetni nem
szabad, azt a villamos halozatrol le kell valasztani és gondoskodni kell a javitasarol.

A helyiségekben 1év6 irodatechnikai berendezések rendszeres karbantartasarol
gondoskodni kell, éghetd tisztitd folyadékkal végzett tisztitdsi, karbantartdsi milvelet
soran fokozott figyelmet kell forditani a tevékenység végzésére.
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12.

13;

14.

15.

16.

17.

18.

19,

A lampatestekrél a védoburat levenni nem szabad, azokon éghetd anyagl diszitést
elhelyezni nem szabad.

A vilagito testekbe csak a foglalatnak megfeleld teljesitmény(i és méretl izzokat stb.
szabad hasznalni.

A dugaszolo aljzatokbol a villasdugot a kabelnél fogva kihtzni nem szabad.

Az iroda helyiségeket csak a rendeltetésiiknek megfelelé célra szabad hasznalni, a
rendeltetéstol eltérd anyagokat, eszkdzoket tarolni benne nem szabad. ,,A”-,B”
tlizveszélyességi osztalyba tartozo anyagot tarolni az iroddkban tilos !

A helyiségek védelmére is készenlétben tartott tlizoltd késziilékeket rendeltetésétol
eltérd célra hasznalni nem szabad, azokat allandoan tizemképes allapotban kell tartani.
Az iroda helyiségekben a butorokat, berendezési targyakat ugy kell elhelyezni, hogy a
kozlekedési utak mindig biztositottak legyenek.

Az iroda helyiségekben a tevékenység kizben a hasznalat tizvédelmi szabalyainak
érvényesiilését a hataskorrel rendelkezo tiizvédelmi felel6s ellenérizze folyamatosan,
illetve a feladatait meghatarozd munkakori leirds szerint.

A helyiségek hasznalatara vonatkozd tlzvédelmi szabalyokat a helyiségekben jol
lathato helyre ki kell helyezni.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatisa kiotelezo!

TUZVEDELMI SZABALYZAT

Oltozok

teriiletére és az ott folytatott tevékenységre vonatkozdan az alabbi Tizvédelmi Szabalyzatot

adom ki, és végrehajtasat elrendelem:

L.

Az Oltozok (tovabbiakban: helyiségek) csak a hasznalatbavételi engedélyben
megallapitott rendeltetésénck megfelelden szabad hasznalni. A helyiség teriiletén
clsdsorban a tanulok otthoni és tornaruhdik szekrényben torténd taroldsa jellegli
tevékenységet folytatnak.

A helyiség az 1. pontban foglalt rendeltetésénél fogva ,,D” azaz ,,Mérsékelten
Tiizveszélyes!” tlizveszélyességi osztalyba tartozik. A mérsékelten tiizveszélyes jelleg
miatt a helyiség teriiletén a DOHANYZAST MEGTILTOM!

Dohanyozni csak az arra a célra alkalmassa tett és a , KIJELOLT DOHANYZO
HELY!” felirattal, és piktogrammal is megjelslt helyen szabad!

A helyiségekben nyilt langot haszndlni csak az alkalomszer(i tlizveszélyes
tevékenységre vonatkozo irasbeli feltételek meghatarozasaval szabad.

A helyiségeket rendeltetésiikto] eltéré modon hasznalni, benniik a rendeltetésszer(i
hasznalattol eltérd éghetd anyagot (éghetd folyadék, gaz, szilard anyag) tarolni még
ideiglenes jelleggel sem szabad.

Az bltoz0kben ,,A”-,,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo anyagot tarolni tilos !
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10;

11.

12.

13.

14.

15.

16:

17.

Hofejlodéssel tizemeld elektromos késziiléket a helyiségben miikodtetni, hasznalni
TILOS!

A helyiségekben a koérnyezetére gyujtasi veszélyt jelentd villamos vilagitds nem
hasznalhato, a beépitett vilagitd testeken kiviil egyéb mobil vilagito eszkoz
alkalmazasa TILOS!

A helyiségekben a lampatestekrél a védéburat eltavolitani nem szabad, azokon éghetd
anyagu diszitést elhelyezni nem szabad.

A helyiségekben felszerelt villamos vildgitis lampatesteibe csak a foglalatnak
megfeleld teljesitményii és méretli izzokat stb. szabad hasznalni.

A helyiségekbél valo tavozas el6tt a miiszak, a munka befejeztével az elektromos
berendezések kikapcsolasat el kell végezni a helyiségeket utolsénak elhagyd
személynek.

Olajos, zsiros munkaruhdt csak fémszekrényben szabad elhelyezni.

A helyiségekben keletkezd égheté anyagi hulladékot folyamatosan, illetve
miiszakonként ki kell tiriteni a Iétesitmény teriiletén kijeldlt hulladéktarold helyre.

A helyiségek védelmére is készenlétben tartott tlizoltd késziilékeket rendeltetésiikt6l
eltéré célra hasznalni nem szabad, azokat dlland6an tizemképes allapotban kell tartani.
A helyiségekben a kozlekedési utakat, kijaratokat lesziikiteni, eltorlaszolni még
ideiglenes jelleggel sem szabad.

Az 611620 helyiségekben a tevékenység kdzben a hasznalat tiizvédelmi szabalyainak
¢rvényesiilését a hataskorrel rendelkezd tlizvédelmi felelds ellendrizze folyamatosan,
illetve a feladatait meghatarozo munkakéri leiras szerint.

A helyiségek hasznalatdra vonatkozd tizvédelmi szabédlyokat a helyiségekben jol
lathato helyre ki kell helyezni.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatisa kitelezd!

TUZVEDELMI SZABALYZAT

Vizesblokk helyiségek
(mosdok, zuhanyzé, WC)

teriiletére és az ott folytatott tevékenységre vonatkozoéan az alabbi Tiizvédelmi Szabdlyzatot

adom ki, és végrehajtasat elrendelem:

1.

A vizesblokk helyiségeit (tovabbiakban: helyiségek) csak a hasznélatbavételi
engedélyben megallapitott rendeltetésének megfeleléen szabad hasznalni.

A helyiség az 1. pontban foglalt rendeltetésénél fogva ,,E” azaz ,,Nem tiizveszélyes!”
tiizveszélyességi osztalyba tartozik. A mérsckelten tlizveszélyes jelleg miatt a helyiség
teriiletén a DOHANYZAST MEGTILTOM!

Dohanyozni csak az arra a célra alkalmassé tett és a , KIJELOLT DOHANYZO
HELY!” felirattal, és piktogrammal is megjeldlt helyen szabad!
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A helyiségekben nyilt langot hasznalni csak az alkalomszeri tlizveszélyes
tevékenységre vonatkozo irasbeli feltételek meghatarozasaval szabad.

A helyiségek védelmére is készenlétben tartott tlizoltd késziilékeket rendeltetésiiktdl
eltérd célra hasznalni nem szabad, azokat allanddan izemképes dllapotban kell tartani.
A helyiségekben a kozlekedési utakat, kijaratokat lesziikiteni, eltorlaszolni még
ideiglenes jelleggel sem szabad.

A helyiségeket rendeltetésiiktél eltér6 modon haszndlni, benniik a rendeltetésszerti
hasznélattol eltérd éghetd anyagot (éghetd folyadék, gaz, szilard anyag) tarolni még
ideiglenes jelleggel sem szabad.

A helyiségekbél valo tavozas el6tt a miiszak, a munka befejeztével az elektromos
berendezések kikapcsolasat el kell végezni a helyiségeket utolsénak elhagyo
személynek.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatisa kitelezo!

TUZVEDELMI SZABALYZAT

Szertar, raktar

terliletére €s az ott folytatott tevékenységre vonatkozédan az aldbbi Tiizvédelmi Szabélyzatot

adom ki, ¢és végrehajtasat elrendelem:

1.

(&S]

A szertar €s raktar helyiségeit (tovabbiakban: helyiségek) csak a hasznalatbavételi
engedélyben megallapitott rendeltetésének megfelelden szabad hasznalni. A
helyiségek t6bbségében mérsékelten tiizveszélyes és nem tiizveszélyes anyagok
tarolasa jellegii tevékenységet folytatnak — kivéve irattar, és specialis szakszertar - .

A helyiség az 1. pontban foglalt rendeltetésénél fogva ,,D” azaz ,,Mérsékelten
tizveszélyes!” és ,C” ,Tiizveszélyes” tlzveszélyességi osztalyba tartozik. A
mérsékelten tlizveszélyes jelleg miatt a helyiség teriiletén a DOHANYZAST
MEGTILTOM!

Dohanyozni csak az arra a célra alkalmassa tett és a ,, KIJELOLT DOHANYZO
HELY!” felirattal, és piktogrammal is megjeldlt helyen szabad!

A tlizveszélyessegi osztalyt jelolo tablat, feliratot a helyiségek bejarataindl jol lathaté
helyre és modon ki kell helyezni.

A helyiségekben nyilt ldngot haszndlni csak az alkalomszeri tlizveszélyes
tevékenységre vonatkozo irasbeli feltételek meghatarozasaval szabad.

A helyiségben az iratokat, nyomtatvanyokat lehetdleg nem éghetd anyagbdl késziilt
polcos allvanyokon kell tarolni, egyéb anyagot a helyiségben tarolni TILOS!

A helyiségeket csak a rendeltetésiiknek megfelelé célra szabad hasznélni, csak a
rendeltetésének megfelelé anyagok tarolhatok benne, egyéb anyag tarolisa nem
engedélyezett.
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i

10.
11.
12.

13.

14.

LS.

A helyiségekben ,,A”-,,B” thzveszélyességi osztalyba tartozo anyagot, valamint éghetd
folyadékot tarolni egydltalan nem szabad. Egyéb égheté folyadék tarolasat jelen
szabdlyzat eldirasainak betartasaval szabad.

Az lizemelés ideje alatt a helyiségekben csak az oda beosztott dolgozok
tartdzkodhatnak, illetéktelenek belépése nem engedélyezett. A tilalmat a vonatkozo
Jogszabaly el6irasait kielégit6 piktogrammal jel6lni kell.

A helyiségekbdl az ott keletkezd hulladékot folyamatosan el kell tavolitani a
létesitmény kijelolt hulladékgyijté helyére, rendet, tisztasagot kell tartani.

A kialakitott kozlekedési utakat allandoan szabadon kell tartani, arukészlet tarolasra
hasznalni, azokat lesziikiteni még atmeneti jelleggel sem szabad.

A kapuk, kijaratok, a tlzoltd késziilékek elétti teriiletet allanddan szabadon kell
tartani. Az emlitett teriileten anyagtarolasi tevékenységet végezni nem szabad.

A helyiségekben tizemeltetett villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a
tevékenység befejezése utan ki kell kapcsolni, miszak végén az emlitett berendezések
villamos levalasztasarol gondoskodni kell.

A taroldban lévo vilagito testek, altalaban a villamos berendezések és az égheté anyag
kozott olyan tavolsagot kell tartani, hogy a vilagitétest, villamos berendezés, késziilék
az éghetd anyagra gyUjtasi vesz€lyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést, egyéb késziiléket meghibasodasa esetén a villamos
halozatrol azonnal le kell valasztani és a hibat jelezni kell a munkateriilet tlizvédelmi
felelosének.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatisa kotelezd!

TUZVEDELMI SZABALYZAT

Konyha, hus- és zoldség elokészité

teriiletére €s az ott folytatott tevékenységre vonatkozdan az alabbi Tlizvédelmi Szabalyzatot

adom ki, és végrehajtasat elrendelem:

1.

Az konyha, his- és zoldség el6készitd helyiségekben (tovabbiakban: helyiségek) csak
a hasznalatbavételi engedélyben megéllapitott rendeltetésének megfeleléen szabad
hasznalni. A helyiség teriiletén étkeztetéshez kapcsolodo tevékenységet folytatnak.

A helyiség az 1. pontban foglalt rendeltetésénél fogva ,,D” azaz ,,Mérsékelten
Tiizveszélyes!” tlizveszélyességi osztalyba tartozik. A mérsékelten tlizveszélyes jelleg
miatt a helyiség teriiletén a DOHANYZAST MEGTILTOM!

Dohanyozni csak az arra a célra alkalmassa tett és a , KIJELOLT DOHANYZO
HELY!” felirattal, és piktogrammal is megjelslt helyen szabad!

A helyiséget rendeltetésétdl eltéré modon hasznalni, benne az lizemelés-technologiatol
eltérd anyagot tarolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A tevekenységhez sziikséges alapanyagokat csak a folyamatos tevékenységhez
szilkséges mennyiségben szabad a helyiségben tarolni.
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10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

A helyiségben a kornyezetére gyujtasi veszélyt jelentd villamos vilagitdas nem
hasznélhato, a beépitett vilagitd testeken kiviil egyéb mobil vildgito eszkozt
alkalmazni nem szabad.

A lampatestekrdl a védoburat eltavolitani nem szabad, azokon égheté anyag diszitést
elhelyezni nem szabad.

A helyiségben felszerelt villamos vilagitas lampatesteibe csak a foglalatnak megfelels
teljesitményi és méretli izzokat stb. szabad hasznalni.

Az elektromos dugaszold aljzatokbdl a villasdugot a kabelnél fogva kihtzni nem
szabad.

A helyiségben csak engedélyezett, kifogastalan miszaki allapotu 6z, siit6
berendezéseket szabad miikddtetni. A berendezések kezelési, hasznélati utasitasaiban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Az elektromos miikddést foz6lapokat hdelvonas nélkiil tizemeltetni nem szabad.

Az elektromos miikodésti £6z6, siitd berendezéseket vizsugéarral mosni szigortan
TILOS!

Az olajsiitd berendezést folyadék nélkiil tizemeltetni nem szabad, tizem kozben a
folyadékszintet ellenérizni kell, a folyadékszint az also szintjelzés ala nem keriilhet.

A helyiségben a gazfogyasztd berendezések kdrnyezetében 1évo éghetd anyagokat a
berendezésektdl olyan tavolsagra kell elhelyezni, hogy az égheté targyak feliiletén
mért hémérséklet a legnagyobb hoterheléssel vald iizemelés mellett sem haladhatja
meg a 60 °C-ot, de ez a tavolsag 0,5 méternél kisebb nem lehet.

A konyhai berendezések meghibdsoddsa esetén a berendezést tovabb miikodtetni nem

szabad, a sziikséges javitdsokat csak szakemberrel szabad végeztetni. Elektromos
berendezések meghibasoddsa esetén azonnal 4ramtalanitani kell, gaziizemd
berendezések meghibasodasa vagy gazszivargas esetén pedig a gaz foelzard csapot el
kell zarni.

A helyiségben mikodé berendezéseket feliigyelet nélkiil hagyni nem szabad. A
haszndlat befejeztével, de legkésdbb a munkaidd végén a berendezéseket
aramtalanitani kell, a gaziizemi berendezések szelepét pedig el kell zarni.

A konyhai berendezések kezelését, azok szakszerli kezelésére kioktatott személyre
szabad bizni, aki ennek eredményeként azt tudja is az eléirdsoknak megfeleléen
kezelni.

Tulheviilt olajat, zsiradékot vizzel oltani nem szabad. Esetleges tiiz kapcsan az égo
folyadékot feddvel torténd takardssal és a melegités megsziintetésével, illetve a
helyiség védelmére is készenlétben tartott tiizolto késziilék(ek)kel kell eloltani.

A konyhai késziilékekre keriild anyagokat (zsir, olaj, stb.) a hasznalat befejezésekor
azonnal, de legkésobb a munkaidé végén el kell tavolitani.

A helyiségben a kozlekedési utakat éllandéan szabadon kell tartani, azokat
eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. A gazfogyasztd berendezések
kezeléséhez és szereléséhez a berendezésekre eldirt tavolsdgokat az tizemelés soran be
kell tartani.

A helyiség hasznalatara vonatkozo tiizvédelmi szabéalyokat a helyiségben jol lathaté
helyre ki kell helyezni.

Fenti szabdlyzat betartasa, betartatasa kotelezo!
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TUZVEDELMI SZABALYZAT
Etkezo

teriiletére ¢s az ott folytatott tevékenységre vonatkozoan az alabbi Ttzvédelmi Szabalyzatot
adom ki, ¢s végrehajtasat elrendelem:

1. Az ¢étkezd helyiségben (tovabbiakban: helyiségek) c¢sak a hasznalatbavételi
engedélyben megallapitott rendeltetésének megfelelden szabad hasznalni. A helyiség
teriiletén étkeztetéshez kapcsolodo tevékenységet folytatnak.

2. A helyiség az 1. pontban foglalt rendeltetésénél fogva ,,D” azaz ,,Mérsékelten
Tihzveszélyes!” tlizveszélyességi osztalyba tartozik. A mérsékelten tiizveszélyes jelleg
miatt a helyiség teriiletén a DOHANYZAST MEGTILTOM!

Dohanyozni csak az arra a célra alkalmassa tett és a ,, KIJELOLT DOHANYZO
HELY!” felirattal, és piktogrammal is megjelolt helyen szabad!

3. A helyiségben nyilt langgal jaro tevékenységet végezni csak az alkalomszer(i
tlzveszélyes tevékenységre vonatkozo irasbeli feltételek meghatarozasaval szabad.

4. Az ebédlében a berendezési targyakat (asztalokat, székeket) ugy kell elhelyezni, hogy
a kozlekedési utak, kijaratok biztositottak legyenek, azokat leszlkiteni még ideiglenes
jelleggel sem szabad. A széksorokat ugy kell elhelyezni, hogy azok legalabb két
oldalr6l biztonsadgosan megkozelithetok legyenek, illetve a menekiilés feltételeit
biztositsak.

5. Az ebédldben a hasznalatbavételi engedélyben meghatarozott létszamnal tébb {6
egyszerre nem tartozkodhat.

Fenti szabalyzat betartasa, betartatiasa kitelezo!

AZ INTEZMENY TERULETEN VEGZENDO HEGESZTESSEL, NYILT LANGGAL,
SZIKRAKEPZODESSEL JARO ALAKLOMSZERU TUZVESZELYES
TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES [IRASOS ENGEDELY KIADASARA
JOGOSULTAK:

N

» Intézmény igazgatoja valamint indokolt esetben
» Tizvédelmi tanacsadasi jelleggel, az kiallitasaban — elézetes kiértesités kivetden
— segitséget nyujthat a tiizvédelmi tanacsado is.

1. Az intézmény teriiletén a legjellemzObb, hogy az alaklomszeri tlizveszélyes
tevékenységet kiilsé cég szakemberei végzik. llyenkor a tevékenység végzéséhez
sziikséges IRASOS ENGEDELYT a munkat végzé kiilsé cég vezetdje, vagy az ltala
megbizott személy adja ki, és munkat végz6 csoport vezetdje kiteles magaval hozni!
Ezen engedélyt azon a helyi sajatossagokat jobban ismer6 INTEZMENY
IGAZGATOJA koteles feliilvizsgalni.

2. A Kkiilsé szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti létesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni
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kell, aki ezt szitkség szerint - a helyi sajatossagoknak megfelelé - tlizvédelmi
eléirasokkal koteles kiegésziteni.

Az irasbeli feltételeket tartalmazd nyomtatvanyt két példanyban kell kitolteni. A
nyomtatvany elsd példanyat, a munkat végzé személynek kell atadni, a masodik
példany a nyomtatvanytémbben marad.

Jogszabilyban meghatarozott tizveszélyes tevékenységet csak érvényes
tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tiizveszélyes tevékenységet a
tizvédelmi szabalyokra, eléirasokra Kioktatott személy végezhet. (A tlizvédelmi
szakvizsga oklevél/bizonyitvany szamat engedélybe be kell vezetni).

A tlhzveszélyes tevékenységhez a munkéat elrendeld az ott keletkezhetd tiz oltasara
alkalmas tlizolto felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

Tizveszélyes kornyezetben végzett tiizveszélyes tevékenységet a munka kezdetétdl
annak befejezéséig a munkat elrendel - sziikség esetén miszeres - feliigyeletet
koteles biztositani.

A thzveszélyes tevékenység befejezése utin a munkavégzo a helyszint és annak
kornyezetét tizvédelmi szempontbol kiteles Atvizsgialni, és minden olyan
koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkat elrendeld célszerii, ha
részletesen irdsban rogziti az atvizsgalas szempontjait, ez mas szervezet teriiletén
végzett tevékenységnél kiilondsen fontos.

A munka befejezését az engedélyezé részére jelenteni kell!

LR






IV. TUZVEDELMI OKTATAS, FELVILAGOSITAS

A tlz elleni védekezésrdl, a tlizoltdsagrol és a miiszaki mentésrél szold 1996. évi XXXI.
torvény 22. § (3.) bekezdésében foglaltak alapjan az intézmény dolgozdinak,

munkavallaléinak oktatasat az alabbiak szerint szabalyozom:

>

Minden dolgozdénak - munkakoréknek megfeleléen - munkaba 4llasat megel6zden
eldzetes tlizvédelmi oktatast kell tartani.

Az ismétl6dé oktatds keretében minden dolgozonak munkakérének megfeleld
altalanos €s specialis elméleti és gyakorlati oktatast kell tartani.

Az oktatasrol hidnyzo6 dolgozoknak potoktatast kell tartani.

Az intézmény didkjainak, tanuléinak minden évben legaldbb egy alkalommal
tanévkezdéskor tlizvédelmi oktatast kell tartani, mely oktatast az osztalyfonoksknek
kell végrehajtani.

Az egyes gyakorlati képzéseken vald tevékenységek megkezdésekor a specialis, a
tevékenységre vonatkozo tlzvédelmi el6irasokat is tlizvédelmi oktatds formajaban
ismertetni kell a tanulokkal szintén tanévkezdéskor, illetve a konkrét tevékenység
veégzeéset megeldzden. Az oktatds megtartdsa a gyakorlati képzést megvaldsitd
pedagdgusok feladata.

Rendkiviili tiizvédelmi oktatast kell tartani a kévetkezd esetekben:

- 0 tliz- vagy robbanasveszéllyel jaré technologia, anyag, gép, berendezés
bevezelése, alkalmazasa, az épitmény bovitésével, a megvaltozott tiizjelzéssel,
menekiilési lehetéségekkel osszefiiggd 0j informaciok atadasa,

- az intézmény  létesitményeinek  teriiletén  bekovetkezett  tlizeset
koriilményeinek, valamint a sziikséges szervezeti, biztonsagi intézkedések
i1smertetése.

Az oktatist jelen Tizvédelmi Szabilyzat dltalinos és eseti (alkalmazottak napi
tevékenységre vonatkozd) szabalyaibél, valamint a tiizjelzéssel, tiizoltissal kapcsolatos

ismeretekbol kell megtartani.

A tizvédelmi oktatasban az alabbi témakoriket kell tartalmaznia:

>
>

1996. évi XXXI. térvény, vonatkozé fejezetei

munkahellyel, munkakorrel kapcsolatos éltalanos és eseti tiizvédelmi szabalyok
eldirasok

alkalomszerli tlzveszélyes tevékenység végzése (hegesztés, egyéb nyilt langgal,
szikraképzddéssel jaro tevékenység)

tlizjelzés sajatossagai

thz esetén kovetendd magatartas, feladatok, tiizjelzés, tlizoltds, miiszaki teenddk,
mentés stb.

tlizoltd késziilékek, eszkdzok kezelése, hasznalat

thzvédelmi szabélysértés, birsag.
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Az oktatast minden esetben az OKTATASI NAPLOBAN dokumentilni kell! Az
oktatisrol felvett dokumentumot meg kell 6rizni, és azt a tiizoltosag altal tartott hatésagi
ellendrzéseken az ellenérzést végzonek — ha kérik — fel kell tudni mutatni!

Az oktatasrol felvett dokumentumnak (OKTATASI NAPLO) tartalmaznia kell:

» az oktatas idopontjat, helyét, jellegét (els6, ismétlédo, pot, rendkiviili)
» az oktatas konkrét témakoreit

» az oktatott dolgozok nevét, az alairasokat

» az oktatd nevét, alairasat.

Azt a dolgozot, aki az éves ismétlodd tlizvédelmi oktatdson, valamilyen oknal fogva nem
tudott részt venni, a munka ujbodli felvételével egyidejiileg Gn. potoktatasban kell részesiteni!
Ezen oktatasokat minden esetben a cégvezeté megbizottja koteles elvégezni, dokumentalni.

Kiils6, idegen vallalat dolgozoéit, amennyiben a cég teriiletén végeznek barmilyen jellegii
kampanyszerii tevékenységet, ugy ket szintén rovid — munkdval és a helyi sajatossdgokkal
kapcsolatos — tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni. Ezen oktatdsokat minden esetben és
els6sorban a létesitmény vezetGje vagy eldzetes kiértesités kovetden a tiizvédelmi tanacsadod
koteles megtartani, dokumentdlni. Ki kell emelni ezekben az esetekben a teriilet
veszélyforrasait, a tiizoltasi és tlizjelzési lehetdségeket. A cég teriiletén bekdvetkezett
tizesetet kovetden a dolgozokat rendkiviili tiizvédelmi oktatasban kell részesiteni. Ezt minden
esetben a tlizvédelmi tandcsado tartja meg, és dokumentalja.

TUZVEDELMI SZEMPOTBOL TAJEKOZATLAN DOLGOZO, KULSO
MUNKAVALLALO NEM ALKALMAZHATO! A TUZVEDELMI OKTATAS
ELMULASZTASA TUZESETHEZ VEZETHET, ILLETVE TUZVEDELMI
BIRSAGOT EREDMENYEZ!
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TUZVEDELMI SZAKVIZSGA
a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerint

a tiizvédelmi szakvizsgira kotelezett foglalkozasi 4gakrél, munkakorokrél, a tiizvédelmi

szakvizsgiaval osszefiiggd oktatisszervezésrol és a tiizvédelmi szakvizsga részletes
szabalyairol

A tiz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrol és a tlizoltosagrol szold 1996. évi XXXI.
torvény 47. § (2) bekezdés 5. és 24. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan és az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnkséget vezetd allamtitkar feladat- és hataskrérél szolo
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § ¢) pontjaban meghatérozott feladatkérémben eljarva
a kovetkezoket rendelem el:

L.

Az 1. mellékletben meghatarozott foglalkozasi agak, illetve munkakérok szerinti
tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval (a tovabbiakban: szakvizsga)
rendelkez6 személy végezhet.

Szakvizsgaval kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1-9., és 12-
13. pontjaiban meghatarozott tevékenységet végz6k munkdjat kozvetleniil iranyitja.

A munkaltatd a szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrél és munkakorokrél,
valamint a szakvizsgéara kotelezett személyekrdl kimutatast vezet, amelyet az ellenérzd
tiizvédelmi hatosagnak, a szakvizsga bizonyitvanyok maésolataival egyiitt — a hatdsagi
ellendrzés soran — kételes bemutatni.

4. A szakvizsgaval rendelkez6 személy bizonyitvany érvénytelen, ha

1.
2,

3

a) a thzvédelmi hatdésdg megallapitotta, hogy az oktatds vagy szakvizsgiztatds az e
rendeletben foglalt eldirasokat stlyosan sérti (ha az oktatas részben vagy teljesen
elmarad, vagy szakismeretek szdmonkérés nélkiil torténik a bizonyitvany
kiallitasa.)

b) a tlizvédelmi hatosdg megéllapitotta, hogy a szakvizsgival rendelkezd személy
foglalkozasa korében tiizvédelmi szabaly megszegésével tiizet okoz, vagy munkaja
kozvetlen tlizveszElyt jelent.

5. Ha az érvénytelen bizonyitvany visszavonasra keriil, akkor az ismételt szakvizsgara

bocsathatosag feltétele a felkészitd tanfolyam ujboli elvégzése.

1. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez

A TUZVEDELMI SZAKVIZSGAHOZ KOTOTT FOGLALKOZASI AGAK ES
MUNKAKOROK

Hegesztok ¢és az épitoipari tevékenység soran nyilt langgal jaré munkat végzok.

Az ,A” ¢s ,,B” tlizveszelyességi osztalyba sorolt anyagoknak barmely idépontban 300 kg
tdmegmennyiséget meghaladd mennyiségli tarolasat vagy 100 kg tomegmennyiséget
meghaladé mennyiségli ipari vagy szolgaltatds kirébe tartozo feldolgozasat, technologiai
felhasznalasat végzok.

Egheté gaz lefejtését, 16ltését, kiszolgalasat, tovabba autdgaz kiszolgalasat végzik.
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4. Tuzgatlo, fustgatlo nyilaszaro-szerkezetek, tlizgatlo Wmitések beépitését, feliilvizsgalatat,
karbantartdsat, javitasat végzok.

5. Tuzolto-vizforrasok feliilvizsgalatat végzok.
Pirotechnikai  szakbolti eladok, raktarkezelok, termékiizemelteték, anyag- és
termékgyartas-vezetok.

7. Tuzoltd készilékek karbantartasat végzok.

8. Becpitett tlzjelzd berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését,
feltilvizsgalatat végzok.

9. Beépitett tiizoltd berendezések kivitelezését, karbantartdsat, javitasat, telepitését,
feltlvizsgalatat végzok.

10. Beépitett tlizjelzd berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelds miiszaki vezetdk,
valamint az lizembe helyezd mérndkok.

11. Beépitett tlizoltd berendezéseket tervezdk, a kivitelezésért felelds miszaki vezetok,
valamint az tizembe helyez6 mérnokok.

12. Tlzallosagot noveld bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzok.

13. Beépitett hd- és fiistelvezetd rendszerek telepitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat,
javitasat végzok.

14. Erésaramu berendezések idészakos feliilvizsgalatat végzok.

-43 -






ZARO RENDELKEZESEK

A SZABALYZAT HATALYBA LEPESE

2013. augusztus 26-4n lép hatilyba a létesitmény Tizvédelmi Szabalyzata
Jelen szabalyozassal egyidejiileg a korabbi Tizvédelmi Szabalyzat hatalyat veszti.
A SZABALYZAT HOZZAFERHETOSEGE, MODOSITASA, EGYEB KERDESEK
A szabdlyzat tartalmat az intézmény minden dolgozdjaval ismertetni kell.

A szabalyzatot 1 példanyban az intézmény iroddjaban kell elhelyezni, s igy hozzaférhetévé
tenni az ott dolgozé alkalmazottak, valamint a tiizvédelmi hatosdg szamara is.

Az intézmény igazgatdjanak gondoskodni kell jelen szabalyzat szakember altali
modositasarol, aktualizalasardl, j rendelkezések hatdlybalépése, vagy a teriiletén
bekdvetkezo valtozas esetén.

A Tizvédelmi Szabdlyzat eldirdsait modositani vagy hatdlyon kiviil helyezni csak az
ligyvezetd jogosult.

AZITT NEM SZABALYOZOTT KERDESEKBEN A JOGSZABALYOK ELOIRASAI
AZ IRANYADOAK!

Dunatjvaros, 2013. augusztus 24.

Intézmény - igazgatd
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V. MELLEKLETEK

TUZRIADO TERV

A tiz elleni védekezésrol, a muszaki mentésrol és a tlizoltdsdgokrol szold 1996. XXXI.
torvény 19. § (1) bekezdésben foglaltak, valamint a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1)
bekezdésének b) pontja értelmében tlzriado tervet kell késziteni a mivel6dési, oktatasi,
kulturalis, sport, egészségiigyi és szocialis épitményrészre, épitményre, 1étesitményekre.

A tlizriadd terv célja, hogy az intézményben a tliz keletkezése esetén eredményesen lehessen
megszervezni a tlz jelzését, a tlz minél korabbi stddiumban torténd eloltasat a veszélybe
keriiltek életének és a veszélyeztetett vagyontargyak mentését karok csokkentését.

A dolgozodknak az intézmény teriiletén tartozkodo tigyfelek, valamint tanulok testi épsége, az
élet, tovabba az anyagi javak védelme végett, a keletkezO tiiz gyors jelzése ¢s az eloltdsa
érdekében tiiz esetén mindenki a kovetkez6kben meghatarozottak szerint koteles eljarni.

TUZJELZES, RIASZTAS

1. Aki a Grof Teleki Jozsef Reformdtus Altaldnos Iskola teriiletén tiizet vagy kizvetlen
veszélyt észleli az koteles elsdsorban és haladéktalanul a teriiletileg illetékes Tiizolto
parancsnoksdagol értesiteni.

A TUZOLTOSAG TUZJEZO HIVOSZAMA: 105
Tizjelzéskor az alibbi adatokat kell kozélni:
A tlizeset, kareset pontos helyét (cim)
mi ég, milyen anyag, épiilet stb. milyen terjedelemben (m2)

emberélet van e veszélyben?
> jelzd személy neve, jelzésre hasznalt telefonkésziilékek szdma

Y V VY

A cég teriiletén keletkezo tiizet az irodakban elhelyezett vonalas valamint mobiltelefonokrol
lehet jelezni!

A tiizet észlelé kezel§ a kizvetlen munkatirsakat, tanulokat illetve a kérnyezetét a TUZ
VAN!...TUZ VAN, kidltasokkal és csengd hasznalataval riasztja!

2. Személyi sériilés (pl. égési sériilés, fiistmérgezés stb.) esetén azonnal értesiteni kell a
menidket!

A MENTOK SEGELYHIiVO SZAMA: 104
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3. Amennyiben biincselekmény (pl. szdndékos tiizokozads) alapos gyanuja meriil fel, vagy
Jelentds kar illetve haldleset toriént gy a renddrségel is késedelem nélkiil értesiteni

kell.
A RENDORSEG SEGELYHIVO SZAMA: 107
4. A tiizoltast megeldzd miiszaki intézkedések:

Az intézmény szakaszanak/épiiletrészének tiiz esetén t6rténd aramtalanitasa és a bejovo

foldgaz elzarasa.

Aramtalanitds, és a bejové foldgaz elzardsa a mindenkori miiszakban 1évé dolgozok
kotelessége. A feladatot minden dolgozo készség szintjén ismeri, illetve kell, hogy
ismerje! (oktatas tematika)

A Tazvédelmi aramtalanité fokapcesolé az alabbi helyen taldlhato:

Az iskola épiiletében 1évd elektromos kapesolészekrényben ,TUZVEDELMI
FOKAPCSOLO!” felirattal megjelolve.

5. Tiizoltas

Kisebb terjedelmi, feliiletd, (1,0 — 2,0 m2) kezdeti tiz eloltasat a rendelkezésre allo
tiizoltd késziilékkel kell megkezdeni, illetve végezni.

Kisebb, kezdeti tliz oltasahoz még felhasznalhatdo mas eszkdz (pl. lapat, vizes pokroc,
égéskésleltetd takard) vagy mas anyag is (pl. homok, vagy aramtalanitas utan viz stb.)

Tiizolté késziilékek talalhaték az intézményben:

- foldszinti irodaban

- foldszinti kézlekeddkben

- aulaban

- konyha teriiletén

- emeleti ének — zene teremben
- emeleti folyoson

- emeleti tanteremben

Fali tlizesap talalhaté az intézményben:

- aulaban
- emeleti kozlekedoben

A tlizoltast a mindenkori szolgalatban 1év0 személyzet végezheti — a rendelkezésre allo
tlizolto késziilékekkel.

Fontos a tlizoltd késziilékek kezelésének készség szintjén torténd ismerete (oktatasi
tematika).

=46 =






A gyerekek az Oraadd tanar utasitdsa szerint, fegyelmezett rendben hagyjak el a
tantermeket és az épiiletet, a kivonulds alkalmaval a panikhangulat keltésétol
tartozkodni kell. A tlzvédelmi utasitas, annak érvényesitése és betartasa minden
dolgozd és tanuld kotelessége.

A tanulok kivonulasa a tantermekbdél és az iskolaépiiletbdl riasztas esetén:
Foldszint:

- Az ¢épiiletben tartézkodok az aulan és a kozlekedo folyoson keresztiil a fobejarati
sz¢lfogon at az utcara.

Emelet:

- Az emeleti tantermekbdl, tanaribol a [épcson keresztiil az aulan és a kézlekedd
folyoson athaladva a fobejarati szélfogdn at az utcara.

6. Hivatasos tiizolidegységek kiérkezése:

A riasztott hivatasos tlzoltoegységek kiérkezésekor azok parancsnokéat azonnal
tajekoztatni kell:
- atliz létesitményen beliili pontos helyér6l, optimalis megkozelithetdségérol
- helyi veszélyforrasokrol, esetleges veszélyes anyagok (pl. gazpalack, veszélyes
nyag)
- a legkozelebbi oltoviz vételi lehetdségrol (legkszelebbi tlizesap helyérdl: tttest
masik oldalan)
- kialakult helyzetr6l, a mar megtett, vagy még meg nem tett miszaki
intézkedésekrol (pl. aramtalanitas)
- tarsszervek — sériilés esetén mentok, illetve indokolt esetben a renddrség —
értesitése
- egyéb tlizoltast, mentést segitd informaciokrol

A rovid, tomor lényegre tord szobeli tajékoztatast kdvetéen mindenki koteles a
hivatasos tlzoltd egység parancsnokanak utasitasait maradéktalanul betartani,
végrehajtani!

Az eligazitast — amennyiben a intézmény vezetdje nem tartozkodik a helyszinen —
célszerli, ha a tiizet jelz0 és a vezetOit kiértesitd veszély végzi. Amennyiben az
intézmény vezetdje a helyszinre érkezik Ggy az eligazitas az ¢ feladata.

7. A fobb veszélyforrasok megnevezése (utaldassal a védekezési szabalyokra):

3 5 : % ; ; Védelmi ; !
Veszélyforras | Veszély helyzet | Kivetkezmény Hatasok o PN Megjegyzés
Tiiz-és Aramtalanitas, | Beavatkozo
Elektromos , i , ; ,
: Zarlat Elektromos tiiz robbanas tiizoltd szervek
gépek ; L. A
veszely késziilék eértesitése

= A=







v o Tiiz-és . . Beavatkozo
Tetotér fa L . . Tazolto
; Eges Tiz robbanas g szervek
gerendak ; késziilék o
veszély ertesitese
5 ; [z-€s Gaz kizaras, Beavatkozo
s Csovezetéknek 5 ; ; o :
Gaztlizhely i Gaz kiaramlas robbanas tlizoltd szervek
sériilése - R L
veszély késziilek ertesitése

Minden tiizesetet — az eloltott, vagy emberi beavatkozas nélkiil megsziinteket is —
haladéktalanul jelenteni kell a téizoltésagnak, s — elsésorban eloltott, magatol megsziint
tiiz esetében — a tiizvizsgilat eredményes lefolytatiasa érdekében a helyszint valtozatlanul
kell hagyni!

A TUZJELZES ALLAMPOLGARI KOTELESSEG!

Ezen Tizriadd Tervet Gréf Teleki Jozsef Reformatus Altalanos Iskola valamennyi
dolgozodjanak ismernie, illetve tiiz esetén, készség szintjén alkalmazni kell! Ezért a Tlzriadd
tervben foglaltakat az éves tlizvédelmi oktatasok alkalmaval — ismétlodo jelleggel — oktatni
kell. A gyakoroltatasrol, a feladatok megbeszélésérol feljegyzést kell a helyszinen késziteni.

TGz esetén — munkaiddé utdn, illetve munkasziineti idGszakban a Tlzriadé Terven
meghatarozott szerveken, hatosagokon kiviil az alabbi vezetdket kell értesiteni:

| Aemintémmny ieazoalCilts . e mas vy - (minden tlzestkor)
Telefon Mobil

2, A Ttzvédelmi TandcsadOt:. ..o, — (minden tlizesetkor)
Telefon Mobil:
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A tlizvédelmi rendelkezések megéllapitasa és alkalmazdsa céljabol az anyagokat, a
technoldgiat, a tevékenységet, tovabba a veszélyességi dvezeteket, a helyiségeket, a
szabadtereket, a tlizszakaszokat, az épilileteket, a mitargyakat, az épitményeket és a
létesitményeket tlizveszélyességi osztalyba kell sorolni az Orszagos Tuzvédelmi
Szabalyzatrol szolo 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet el6irasai alapjan.

A thzveszélyességi osztalyba sorolasnal e fejezet alapulvételével a tevékenység
soran eloallitott, feldolgozott, hasznalt, szallitott vagy tarolt anyagok fizikai és
kémiai tulajdonsagait, a technoldgiak tlizveszélyességének jellemzoit, a rendeltetés
szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolodo jogszabalyba foglalt eldirdsokat kell
figyelembe venni.

A veszélyességi Ovezet, helyiség, szabadtér - ha ott az anyagot, zart rendszerben
dolgozzak fel, taroljak, forgalmazzak vagy szallitjdk - az illetékes I. foku
tzvédelmi hatosag engedélye esetén veszélytelenebb tlizveszélyességi osztalyba
sorolhato.

A thzveszélyességi osztalyba sorolasnal az alapteriileteket az ,,A” osztalybol az ,,E”
osztaly felé¢ haladva kell Osszesiteni, és azt a tlizveszélyességi osztalyt kell
valasztani, amelyiknél az dsszesitett alapteriiletek meghaladjak a 40%-ot.

A helyiség vagy a szabadtér abba a tlizveszélyességi osztalyba tartozik, amelyben a
hozza tartozo veszélyességi Gvezetek (1) bekezdés szerint 8sszesitett alapteriiletei a
helyiség vagy a szabadtér alapteriiletének 40%-at meghaladjak.

A tlizszakasz, szabadtér abba a tlizveszélyességi osztilyba tartozik, amelyben a
hozza tartozo helyiségek, szabadterek tlizveszélyességi osztalyonkénti, az (1)
bekezdés szerint Osszesitett alapteriiletei a tlizszakasz alapteriiletének 40%-at
meghaladjak.

A tObb tlizszakaszbol allo épitmény, szabadtér abba a tlizveszélyességi osztilyba
tartozik, amelyben a hozza tartozd tiizszakaszok osztilyonkénti, az (1) bekezdés
szerint Osszesitett alapteriiletei az épitmény, szabadtér alapteriiletének a 40%-at
meghaladjak.

A létesitmény abba a tlizveszélyességi osztalyba tartozik, amelyben a hozza tartozd
épitmények, szabadterek osztalyonkénti, az (1) bekezdés szerint Osszesitett
alapteriiletei a 1étesitmény alapteriiletének 40%-at meghaladjak.

A tlzgatlo eldteret és a létesitmény szabadtérnek vagy épitménynek nem mindsiilé
tereit (csak kozlekedésre hasznalt ut, jarda, park) a tlizveszélyességi osztdly
meghatarozasanal figyelmen kiviil kell hagyni.

A Grof Teleki Jozsef Reformatus Altalinos Iskola tiizveszélyességi osztalyba
sorolasat a kivetkez6 melléket tartalmazza.

» Tlzveszélyességi osztalyba sorolast naprakész allapotban kell tartani, ezért

barmilyen véltozast hajtanak végre azt jelezni kell a tandcsado6 felé. Az intézmény
osztalyba soroldsat alapvetden befolyasold, elore eltervezett valtoztatast, annak
bekdvetkezése elétt legalabb 15 nappal — irasban — kell bejelenteni a tlizvédelmi
hatosagnak.
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wlokozottan tiiz- és robbandsveszélyes” (jelzése: ,,A”) tiizveszélyességi osztilyba
tartozik:

» az a veszélyes anyag és készitmény, amely a kémiai biztonsagrol szolo 2000. évi
XXV. torvény és a végrehajtasi rendelete szerint fokozottan tlizveszélyes vagy
thzveszélyes veszélyességi osztalyba sorolt,

» az az anyag, amelynek barmely halmazallapotban heves égése, robbanasa, indito
(iniciald) gyujtasra vagy mas fizikai, kémiai hatasra bekovetkezhet,

» az a folyadék, olvadék, amelynek zérttéri lobbanaspontja 21 °C alatt van, vagy
tizemi homérséklete eléri vagy meghaladja a nyilttéri lobbanaspontjat, azaz Tii >
Tlpnyt és Tt > 35 °C,

» az a gaz, gz, kod, amelynek alsd éghet6ségi hatarértéke a levegd térfogatahoz
viszonyitva legfeljebb 10%,

» az a veszélyességi Ovezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)-d) pontban
meghatarozott tulajdonsagu anyagot eloallitjak, feldolgozzak, haszndljak,
taroljadk vagy forgalomba hozzak, ¢és e tevékenység kozben az anyagok
robbanasveszélyes dllapotban fordulhatnak el6,

» a 100 m°/h-nal nagyobb &sszesitett névleges teljesitményii, lemezhazas
gazméro(k) helyisége,

» az a helyiség, amelyben nyitott akkumulatorokat helyeztek el (telepitettek) vagy
toltenek, és nincs hatékony szellbztetése,

» aPB-gaz cseretelep.

» T Uz- és robbanasveszélyes” (jelzése: ,,B”) tiizveszélyességi osztalyba tartozik

>

az a veszélyes anyag és készitmény, amely a kémiai biztonsagrol szolo 2000. évi
XXV. torvény ¢és a végrehajtasi rendelete szerint kevésbé tlizveszélyes
veszélyességi osztalyba sorolt,

az a por, amely a levegdvel robbanasveszélyes keveréket képez,

az a folyadék, olvadék, amelynek zarttéri lobbandspontja legalabb 21 °C, nyilttéri
lobbanaspontja legfeljebb 55 °C, wvagy iizemi hOémérséklete a nyilttéri
lobbandspontja alatt van, de nagyobb, minta nyilttéri lobbanaspont 20 °C-kal
csokkentett értéke, azaz Tt <Tlpnyt, Tt > Tlpnyt-20°C és Tii > 35 °C,

az a gaz, goz, kod, amelynek alsd éghetdségi hatarértéke a levegd térfogatahoz
viszonyitva 10%-nal nagyobb,

az a veszélyességi Gvezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)-d) pontban meghatarozott
tulajdonsagi anyagot eldallitjak, feldolgozzék, hasznaljak, taroljak vagy
forgalomba hozzak, és e tevékenység kozben ezek az anyagok robbanasveszélyes
allapotban fordulhatnak elo,

a port vagy kisméretli anyagrészeket elszivd, levélasztd rendszer, porkamra, ha
benne az elszivott anyag a levegdvel robbanasveszélyes keveréket képez.

» Llzveszélyes” (jelzése: ,,C”) tlizveszélyességi osztalyba tartozik

>

>

»

az a szilard anyag, amelynek gyulladasi hémérséklete (gyujtoforrassal vizsgalva)
legfeljebb 300 °C,

a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanaspontii gazolajok, tiizeldolajok és a vilagitasra
hasznalatos petroleum,

az a folyadék, olvadék, amelynek nyilttéri lobbanaspontja 55 °C felett van, de
legfeljebb 150 °C, vagy tizemi hdmérséklete a nyilttéri lobbanaspontjanal legalabb
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20 °C-kal, de legteljebb 50 °C-kal kisebb, azaz Tt < Tlpnyt -20 °C, Tt > Tlpnyt -
50°Ces Tii> 35 °C,

v v

az a gaz, amely onmaga nem ¢€g, de az ¢gést taplalja, a levego kivételével,
az a veszélyességi dvezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)-d) pontban meghatarozott

tulajdonsagli anyagot eldallitjak, feldolgozzak, hasznaljak, taroljak vagy
forgalomba hozzak,
» az lizemanyagtoltd allomasok.

»Mérsckelten tiizveszélyes” (jelzése: ,,D”) tlizveszélyességi osztalyba tartozik

>

>
>
>

az a szilardanyag, amelynek gyulladasi homérseklete (gyujtoforrassal vizsgalva)
300°C-nal nagyobb,

az a folyadék, olvadék, amelynek nyilttéri lobbanaspontja 150 °C-nal magasabb,
vagy tizemi homérséklete a nyilttéri lobbanaspontja alatt t6bb mint 50 °C-kal
van, azaz Tl < Tlpnyt -50 °C és Tt > 35 °C,

az a vizes diszperzidés rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos
modszerrel nem allapithatd meg, és égheté anyagtartalma 25%-nal nagyobb,
viztartalma pedig 50%-nal kisebb,

az a vesz€lyességi Ovezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)-c) pontban
meghatarozott tulajdonsdgu anyagot eloallitjak, feldolgozzdk, haszndljék,
taroljak vagy forgalomba hozzak, tovabba, ahol nyilt langgal {izemeld
tiizeloberendezést hasznalnak,

z a veszelyességi dvezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghetd anyagot 300
°C felett dolgoznak fel,

a kozosségi ¢s lakoéplilet, tizszakasz,

gépjarmutarolo (épitmény, tlizszakasz, szabadtér),

allattartd helyiség.

»INem tiizveszélyes” (jelzése: ,,E”) tiizveszélyességi osztilyba tartozik

>
>

a nem €ghetd anyag,
az a veszeélyességi 6vezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghetd anyagot 300 °C
alatti homérsékleten eloallitanak, feldolgoznak, hasznalnak, tarolnak vagy
forgalomba hoznak.
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A GROF TELEKI JOZSEF REFORMATUS ALTALANOS ISKOLA
TUZVESZELYESSEGI OSZTALYBA SOROLASA

6087 Dunavecse, Zrinyi u. 12.

Helyiségek megnevezése A B C D E m
1 2 3 4 5 6 7
Kozlekedo 13,1 13,1
Tanterem 25,0 25,0
Tornaterem 122,4 122,4
Szinpad 27,2 27,2
Oltoz6 18,1 18,1
Oltozd 10,0 10,0
Tarolo 6,7 6,7
Etkez6 48 48,4
Konyvtar 15,6 15,6
Kézlekedd 28 27,5
Szélfogd 27 27,0
Iroda 16 15,9
Szertar 16 16,0
Mozgassériilt WC 5,0 5,0
Ffi WC 3,0 3.0
No6i WC 3,0 3,0
Aula 97 97,3
Tanterem 49 49,3
Tanterem 49 494
Kozlekedd 7.3 7.3
Oltsz6 7.5 7,5
wC 1.2 1.2
Fehér mosogatd 4.0 4,0
Fozbkonyha 9.8 9,8
Szarazari raktar 5,1 5,1
Takaritoszertar 2,3 2,3
Kozlekedd 27,5 27.8
Hus elékészitd 4,1 4,1
Zoldség elokészitd 13,5 13,5
Hulladék tarolo 6,3 6,3
Tojasmoso 5,3 5.3
Fia WC 6,7 6,7
Lany WC 7,2 7.2
Kézlekedo 25,5 25,5
Folyoso 36,7 36,7
Tanterem 44.4 44 .4
Tanterem 42.4 42.4
Tanterem 42.4 42,4
Tanterem 44 8 448
Tanari 19,1 19,1
Szam. Tech. Terem 449 449
Kozlekedd 12,4 12,4
Rajzterem 36,8 36,8
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Rajzszertar 53 3,3
Enek-zene terem 30,7 30,7
Enekszertar 5,0 5,0
Osszesen: 0,0 0,0 17,9 996,0 26,1 | 1040,0
% 0,0 0,0 1,7 95,8 2,5 100,0

A Grof Teleki Jozsef Reformitus Altalinos Iskola foldszintjének és emeletének az

alapteriilete 1.040 m2

Tiizveszélyességi Osztdlya: ,D” azaz ,,Mérsékelten Tiizveszélyes”

2 B







....................................... ho .....ccooeoiiiiiiiiii ... napjan

.............................................................................. (munkahely megnevezése)

Az oktatd: ...
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Az oktatasban részesiiltek

Ssz.,

Név

Alairas

Megjegyzés

—

= e S gy ] | o R

_.
=

fa—
—

H
b

[
(%]

_.
s

p—
n

2

_.
~

G

_.
=

)
&=

[Re]
—

)
I~

[N
98]

o
B

8]
L

s GG







Tiizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi dgak, munkakorok
a 45/2011. (XII. 7.) BM. rendelet 1. § (1) bekezdés eléirasa és 1. szamt melléklete alapjan

~

Hegeszidkés az épildipari tevékenység sordn nyilt langgal jardé munkdt végzék.

2. Az A" és, B tiizveszélyességi osztdlyba sorolt anyagoknak barmely idépontban 300 kg

tomegmennyiségel meghaladé mennyiségii taroldasat vagy 100 kg tomegmennyiséget

meghaladd mennyiségii ipari vagy szolgdltatds kirébe tartozo feldolgozdsdt, technolégiai

Jelhaszndldasdat végzdk.

Egheté géz lefejtését, toltését, kiszolgalasat, tovabba autdgaz kiszolgalasat végzok.

Thzgatlo nyilaszard-szerkezetek beépitését, javitasat, karbantartasat végzok.

Tiizolté-vizforrasok feliilvizsgdlatdt végzdk.

Pirotechnikai szakbolti eladok, raktarkezel6k, termékiizemelteték, anyag- és

termékgyartas-vezetok.

Tizolto késziilékek karbantartasat végzok.

8. Bedpitett tiizjelz6 berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését,
felilvizsgalatat végzok.

9. Beépitett tizolto berendezések kivitelezését, karbantartdsat, javitasat, telepitését,
feliilvizsgalatat végzok.

10. Beépitett tlizjelz6 berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelds miiszaki igazgatok,
valamint az tizembe helyezé mérnokok.

11. Becpitett tlizolté berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelés miiszaki igazgatok,
valamint az {izembe helyez6 mérnskok.

12. Tuzallosagot ndveld bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzok.

13. Beépitett ho- €s fustelvezetd rendszerek telepitését, javitasat, karbantartasat végzok.

P by s 10

=

Bizonyitvany Bizonyitvany

Munkavallalé neve Foglalkozas ag . M p
szama, kelte érvényessége

LB =







5. szami me

20,1 g
olel ot
Chici. |

A készenlétben tartd neve:

A tiizolto késziilék

A vizsgalat dituma (hénap, nap)

Készen- ‘& L 1L I11. Iv. Javitas .
Sop- léti tipusa gyari negyed- | negyed- | negyed- | negyed- | sziikség Megjeg
SzAm P szima gy gy gy : yzés
helye év év év év es

Vizsgilatot végzé aldirisa:
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Kiallitd oo SOrSZAmM ..oooveeeeeiiiaieinn .
TUZVESZELYES MUNKAVEGZESI ENGEDELY

A munkavégzés helye:

A.munkavégzéyideie: 2Wn s oo ho ....... nap ......... oratol

M 5 Eiam s hé ....... nap ......... oratol
A munkat vEGZOK NEVE: ...t e,
A munkat végzok beOSZIASA: ....ooovviiiiiiiiii e

A munka tlizveszélyes kornyezetben torténik? NEM, ha IGEN, akkor a feliigyeletet biztosits
személyek neve és beosztasa:

A munkavégzés helyén az alabbi tiizolté felszereléseket és a tiizolté késziilékeket kell

készenlétbe helyezni:

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat, valamint a 20.... .................. HO srsessimmmas napjan

megtartott helyszini szemle alapjan az alabbi tiizvédelmi elirdsok
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engedélyt kiad6 neve, beosztasa

A felsorolt eldirdsokat az alabbi — a helyi sajatossagoknak megfeleld — tlizvédelmi

eloirasokkal kiegészitem:

(Ha a munkat a kiilsé személy végzi és engedélyezi)

létesitmény vezetdje, megbizottja

A felsorolt eldirasokat tudomdsul veszem, és azok megtartdsaért biintet6jogi feleldsséget

vallalok:

munkat végzo alairasa munkat végz6 alairasa

A munka befejezését a feltételek meghatarozdjanak jelenteni kell!

A munka befejezésének ideje: 20.... ............................. ;1= J—— 13121 0 QO ora

Tudomasul vettem:

Feltételeket meghatarozé neve (alairasa)

-59-






